
HITACHI 

Inspire the IMext 

取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


日立 ルーム エアコン 


室内機 

室外機 

リモコン 

RAS-SV56B2 

RAC-SV56B2 

RAR-4X4 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げ 
いただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 
ご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書と 
ともに大切に保存してください。 


「安全上のごを意 J r -» p .9~ i 2 i をお読み 
いただき、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を 
対象とした空調を目的とずるものです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保巧には使わないでください。 

ステンレス•クリーン 


间画间 

曲巧凶 

日立 エアコン [Isi 





この製品はオゾン層を 
破壊しない;令媒を使庙 
しています。 


家庭用ルームエアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当する 
フ□ン類が封入ごれています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入ごれていることを、ご認識 
いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要です。廃棄時には 
家電 U サイクル法の制度に基づき適正な引きミ度しをしていただければ、確実にフ□ンの 
適正処理がなごれます。 



曾 


日本国内家庭用 
Use only in Japan. 
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お手入れ 


♦お手入れ時のごを意 . 

♦フ□ントパネルの開閉、取り外し.取り付けかた • 

♦エアフイルター(ステンレスフイルター) . 

♦ホコリキヤッチヤー(ダストボックス付） . 

♦フイルター掃除ユニット（ワイパーカバー.ワイパー) 

点検と整備 


♦長期間 （1 力月]^〇1)ご使巧にならないとさは 

♦リモコンの点検 . 

•応急運転機能 . 

♦強制;令房運転 . 

♦定期点検 . 

♦点検整備 . 

♦据え付けについて . 


巧障かな？と思われたときは 


♦ランプ点滅について . 

♦運転を停止したのにランプが点なしている . 

♦音について . 

♦運転について . 

•運転しない . 

•よくをえない、よく暖まらない . 

• お部屋の室温-湿度がリモコンの設定温度-湿度にならない 

♦可動パネルについて . 

参においについて . 

♦フイルター掃除運転について . 

•電源巧入時に、自動的に運転する . 

•フイルター掃除運転しない . 

•いろし、ろな音力《する . 

•フイルター掃除ユニットが途中で止まつている . 

•エアフイルター(ステンレスフイルター)にホコリカ觸つている 

♦リモコンについて . 

♦室内機から露が出る . 

♦運転を「停止 J しても室外機のフアンカ《回つている . 

♦室外機から水が出る、湯気が立つ . 

♦排水ホースから黒い水力《出る . 


保証とア フターサー ビス 


♦こんなときは、すぐ販売店へ . 

♦長期使巧製品安全表示制度に基づく本体表示について 
♦保証とアフターサービス（必ずお読みください） • • • • • 

♦お客様ご相談窓口 . 

• tt 様 . 

♦室内機ランプ表示の見かた . 

♦よくあるご質問 . 


エアコンでよくあるご質問 

参ランプの点な-点滅について [- » P .54' 63] 

♦運転を停止したのに、ランプが点なしている f ^ P .55 l 




















































室内機 ※図は説明のため運転状態でず。 



室外機屬面 


室外機前面 


*1 転 

タイ7- 

1 

クトン 

1 

みはり 

1 

1 

1 

1 
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運車ち タイ7— クリーンみはり 
ランプ ランプランプランプ 
(黄色）（檔色）（黄色）（黄色） 


巨をと _ J のあとの数字は主な 
説明のあるページでず。 


る部のなまス • 付属品 



ご使用の前に 


る部のなまえ•付属品 


♦室外機から水が出る、湯気が立つのは巧障ではありません。 r -» p .59] 
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室内機 


※図は説明のためフ□ントパネルを 
取り外した状態です。 


エアフイルター(ステンレスフイルター)巨を MiJ 

(吸い込み口） JV 


上面用ホコリキヤツチヤー 
-> P -47] \ 


フイルター掃除ユニット 



P -13、 32、48、58 


ホコリキヤツチヤー 
(ダストボックス付）[今 P .46] 


応急運転スイッチ巨夫なで 


リモコン 


付厲品 

モニター用単4おアルカリ乾電池 


リモコン取付具 

























リモコンのボタン • 表示のはたらさ 


リモコン 


送信部挂西] 
液晶表- 


♦運転内容や機能の設定内容を表示します。 


運転を始める 


今 P .17 

巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をずる 



「カラツと除湿」運転をずる 


「暖房」運転をずる 
「涼快」運転をずる SM 4] 
「自動」運転をずる 円心巧 


運転を停止ずる 


♦タイマ—予約な外の運転を停止します。 


「室温」や「湿度」を設定ずる良を^ 
「電カカット」を設定ずる 一 


「風速」を設定ずる 林 P .28 . 


運転を始める 


-^ P .17 

「おやずみ」運転をずる 
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扁而 鐵弓颐 



ご使用の前 



リモ n ンのボタン•表示のはたらき 
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※図の液晶表示は、リセツトスイツチを巧した直後の表示を示し 
ます。本ルームエアコンには無い機能も表示ごれます。 


「カラッと除湿」-「涼快」の自動/手動設定を切り換える 
— r -» p -3 oi 


HITACHI 


3 度了 |A—|SS ^ 時間 

みゴ进恩蔓 

E 曼ち藤造冷房 
巧動巧が iJ 涼快 
f 巧亦 ) 急速 "ll 
〔飄風あ自動 lillll 


唾姐阳运 

■Siiiii 



广 ^ 广 ^ 'N 

[BijiJ ii と房 I 
古パヮフル3養圓 


I (上下風向) 

を能疆屯〔入/切 3 b も風卽 
临夕词 (?<\ 「予弟。 

» — 時刻 — 
[[ 入》巧 :] _[vJ IL 脫肖 :] 

〇リセか / CiDl ® 

瑞哈でせ RAR-4X4# 


手動で「フイルター掃除」運転をずる 

[^ P .32 l 

「風向」や「パワフル」を設定ずる 


> P .26. 27. 31 


「機能選択」（内部クリーン/ 
カビ見張り/快眠/セーブ） 
を設定ずる(- » P -34] 

リモコン形名 


—現在時刻を設定ずる挂を E 
「タイマー予約」をずる 一 P -36] 
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冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましよう。 


窓の力ーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


運転を使い分けましよう。 


暖房などには「入タイマー」運転が 
おずずめ。 f -» P .36 l 

「入タイマ—」は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定して 
おきたいときなどに役立ちます。毎日予約機能 
を行うと、一度の設定で毎曰同じ時刻に同じ運転 
を行うことができまず。 


おやずみになるとさは「おやずみ」 [- » P .40] 
+ r 快胁 [-» p .34] 運転がおずずめ。 

眠りのリズムに合った温度と湿度にコント□-ル 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 


梅雨は「カラッと除湿("自動"カラッと 
除湿)」運転がおずずめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 


夏は「巧快」運転がおずずめ。 f -» P .24] 

夏の蒸し暑さは、湿度の高さも一因。 

「涼快」運転は、温度とともに湿度もコント□-ル、 
冷えすざない、さわやかな涼しさで、手足の 
冷えすぎを抑えます。 


窓の力ーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。 
設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくなり、節電になります。 
※力ーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてくだごい。 



冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好ましくなく、電気も多く使いまず。 
「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。 






エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度や湿度にする仕組みです。 
室内機や室外機の吹き出し□や吸い込み□をカーテンや他の障害物でふごが 
ないでくだごい。 

スムーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの時間を早め、節電に 
なります。 



上手な使いかたのポイント 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


上手な使いかたのポイント 












安全上のご注意 (必ずお守り < ださい） 

お使いになる人や、ほかの人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明していまず。 

また、本文中のを意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミち記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


■お読みになつたあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧して 
ください。 

据え付けについて 


♦アース（接地)を確実に行う 

ア -" T 纖続•ア-スエ事は、販売店または専門業者に 
依巧する 

アース 線は、ガス管-水道管-避雷針- 
電話の アース 線などに接続しないでくだ 
ごい。アース （接地)がす確実な場合は、 
故障や漏電のときに感電や火災の原因に 
なります。 


0 参改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-巧障-感電 • 
禁止 火災の原因になります。 

♦電源コードは、途中での接続、延長コー 
ドの使用、他の電気器具とのタコ足配線、 
ステップルなどでの固定を行わない 
また、つっぱらないようにゆとりを持た 
せて配線ずる 

感電や火災の原因になります。 

♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 
物を載せたり、加熱したり、加工したり、 
物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。 
傷んだまま使用すると、感電や火災の原因 
になります。 

•指定を媒 ( R 41 QA ) な外は使用(を媒補ち • 
入替え）しない 

機器の故障や破裂、けがの原因になり 
ます。 


〇 ♦電源は必ずエアコン専用のコンセントを 
使用する 

強制 専用 L 义外のコンセントを使用すると発熱 

し、火災の原因になります。 

♦据え付けは、お買い上げの販売店または 
専門業者に依頼する 
ご自分で据付工事をごれホ備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になります。 


実行していただく「強制 J 内容のちのです。 


主意 


この表示の欄は、「軽傷を負 
う、または物的損害を生じる 
おそれがある J 内容でず。 


A 


「警告やミ主意を促す J 内容のものです。 


してはいけなし、「禁止 J 内容のものです。 


A 



この表示の欄は、「死こまた 
は重傷を負うおそれがある J 
内容でず。 



ご使用の前に 


安全上のごを意 










0 ♦安全器のヒューズの代れりに、針金や銅線 
などを使わない 

禁 I 卜 巧障や火災の原因になります。 


〇 ♦電源プラグは、ホコリカ咐着していなし、か 
確認し、ガタつさやホコリがたまらない 
強制 ように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまつた状態での使用や、接続 
がす完全な場合は感電や火災の原因に 
なります。 


♦異甫時(こげ臭いなど)は、運乾を停止して 
電源プラグを抜き（または、ブレーカー 
プラグを巧く を" OFF " にして）お買い上げの販売店 
またはお客様ご相談窓口に点検-修理を 
依頼する 

異常のまま運転を続けると、巧障や感電- 
火災の原因になります。 

♦落雷のおそれがあるときは、運転を停止 
し、電源プラグを抜く（またはブレーカー 
を" OFF " にする） 

落雷の程度しよっては、故障の原因し 
なりまず。 


源プラク-電源コード-コンセントについて 


0 ♦可燃 I 性ガスの漏れるおそれのある場所へ 
は、設置しない 

禁止 万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまる 

と、発火して火災の原因になることが 
あります。 

♦動植物に直接風があたる場所には設置し 
ない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になること 
があります。 


〇 ♦湿気の多いところ、雨水など水気のある 
ところに設置するときは、漏電遮断器を 
強制 取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、 
感電の原因になることがあります。 

♦指定な外の電源に接続しない 

指定な外の電源を使うと、電気部品が 
発熱し、火災の原因になります。 

♦除湿水は、確実に排水できるようにする 
排水経路にホ倫があると、室内•室外機 
から水が滴下し、家財などを濡らす原因 
になることがあります。 


ま全上のご注意(必ずぉ守りくださし、）(続き) 

据え付けについて 


安全上のご注意 































安全上のごを意 
















移設 • 修理について 


〇 ♦エアコンを移動•再設置ずる場合は、お買い 
上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼 
強制 ずる 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になります。 


© ♦修理は、お買い上げの販売店または、修理窓 
口に依頼ずる 

強制 ご自分で修理をされす備があると、感電や义 

災の原因になります。 


® ♦冷媒配管パイプや接続/ f ルブにさわらない 
やけどの原因になります。 

接が J な止♦室外機の吸い込み口や底面、アルミフインに 
さわらない 

けがの原因になります。 

♦フイルター掃除運転中に、室内機の上面に指 
や棒などを入れない 
けがやお障の原因になります。 

♦お手入れのときな外は上下風向板にさわらない 

やけどやが障の原因になります。 


♦エアコンの下に他の電気製品や家財などを置 
かなぃ 

^ 水滴力觸下する場合があり、ミち損や柳章の原 

因になることがあります。 

♦冷房•カラッと除湿-涼快運転中、窓や戸を 
開放した状態ほ P 屋の湿度が8 0%を超えたま 
ま）などで長時間運転をしなし、 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、 
ま財を濡らす原因になることがあります。 
♦能力な上の負荷(冷房-暖房能力な上の広い 
部屋やを勢の人が居るなど)で使田しなし、 
設定ミ品度に達しないことや、露が落ちて家財 
を濡らす原因になることがあります。 

♦巧面などにワックスを塗巧ずるときは、運転 
をしなし、 

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水 
漏れの原因となります。 

ワックス塗布後は十分換気を行つてから運転 
してくださし、。 


♦このエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
V 空調を目的とずるものでずので、食品-動植 

禁止 物.精密機器.美術品.医療品等の保をなど 

特殊田途には使田しなし、 

これらの品物の品質低下の原因になることが 
あります。また、 エアコンの 機能や性能の低 
下及び故障の原因になることがあります。 
•燃焼器具と一緒に運転ずるときは、こまめに 
換気を行ラ 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因にな 
ることがあります。 

♦エアコンの風が直接あたる巧に、燃焼器具を 
置かない 

燃焼器具のす完全燃焼の原因になることがあ 
ります。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 
張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発火の原因 
になることがあります。 

♦長期間の使田などで、傷んだままの 
据付台などで使田しない 
室外機の落下につながり、けがなどの原因に 
なります。 

♦動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあ 
ります。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしなし、 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


安全上のご注意(必ずぉ守りくださし、）(続き) 

お取りおい-お手入れについて 


安全上のご注意 










フイルター掃除運廣の動作確認をずる 

電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

電源プラグを抜き差しずる場合は、5分が上待ってから差し込んでください。 


♦自動的に、フイルター掃除ユニットが1往復する 
動作確認運転（「フイルター掃除」運転)を行います。 

|-» P -32| 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り 
外した状態です。 

実際にはフ□ントパネルを開けたり、取り外して 
いるとフィルター掃除運転を行いません。確実に 
フ□ントパネルを閉じてくだごい。 I 今 P .42 I 


♦動作確認運転は、可動パネル-上下風向板が閉じ 
たまま送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯 
します。 



♦動作確認運転は約7分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ち 
くだごし、。 



♦動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に 
行うため、次のような場合も行います。 

電源プラグがコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
-ブレーカー" ON " 時 


※「自動掃除なし」の設定に変更した場合は、動作 
確認運転を行いません。己み P . お1 


♦動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅した 

ときは（今 P .541 



運転 タイマーこ i クリーンみはり 


ご使用の前 



フイルタ—掃除運転の動作確認をずる 
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リモコンを準備ずる 


I 電池ケースふたを開ける 

• マークを押しながら手前に引き抜く。 

>単4形アルカリ乾電池2本を入れる 

•¢5©を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

) 電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。 

>リセットスイツチを巧ず 



^マー クを}甲して 
から、手前に引く。 


電池ケースふた 



♦扉左側面の凸部に指 
をかけちに開ける。 

凸部 



>1■カチッ」と音がする 
までしつかり閉じる。 


由房] [ ii ] 卜房〕 


I 卽存面 I ぃ仍ル〕倉 邮は I 

广 

Cl -' 

度輔巧 I 〔人/切）をち晌） 

@ as 

み"- 1 W I 取消 I 

I化7卜し~ )1 

V が田かだ J RAR-4X4 \ 



扉の閉じかた 


扉の開けかた 


「リモ]ン」のワンポイントアドバイス 



■乾電池について 

♦アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」にぶいものや、付属品の「モニター用 
乾電池」は寿命が早くなります。 

♦リモコンの液晶表示がうすくなったら、乾電池を交換してくだごい。 

♦乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ず IJ セットスイッチを巧し、現在時刻設定をしてください。 |-» P .15 l 
♦乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険がありまず。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にを意してご使用くださし、。 

(1) 乾電池の+ (プラス）、 一( マイナス）の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてくだごい。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないで<ださい。 

(3) 長期間 （1 力月な上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よくなき取ってから、新しい乾電池を入れて<ださい。 

■アドレス切換スイツチについて 


♦同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を巧ぐときに使 
います。 



アドレス 
切換スイッチ 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせ<ださい。お客様ご自身での設定はしないで<ださい。 
(設定ち法が適切でない場合に、リモコン操作がでさな<なることがありまず。） 


IJ モつン裏側電池ケースふた巧 


屏の開閉のしかた 


乾電池を入れる 


€ ち C 


リモ n ンを準備ずる 


1 J 使用の前 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン表 7 F 


〇先の細し、もので、〇リセット 


を巧ず 

i | f が点滅表示を始めます。 


0 


F f 八1令進む 

時刻 を押し、時刻を合わせる 

M 夺戻る 

♦巧し続けると早送りします。 


fiiyiw ' を巧して、 
現在時刻を設定ずる 


♦午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ完了。 
時刻表示は約10秒後に自動的に消灯します。 


識資:图留 


-干巧- 


： i?rj 


于巧 


3 [! 


時刻を確認ずるときは 
を2度巧ず 

♦時刻表示は約10秒後に自動的に 
消灯します。 


時刻を修正ずるとさは 
を巧し 

@@の操作をずる 



^ 广 \ f \ 

暖房 ii 巧房 

L し し J 

__ 

自動序動]的フル]的掃除] 

让™向] 

惟能選が [ 入/切 1 1左も風 
[切夕の-) 。〔予約] 

fA^ M 圖口 


補-ホ由1 RA 叫 ;4 


先の細いちの 


現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。 


現在時刻を設定ずる (午後1: 30に設定する場合) 
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リモコンを準備ずる（続き) 


♦リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けることができ 
ます。 


リモコンの取り付けかた リモコンの取り外しかた 


>上から差し込む。 


nwii.. 

if 

fr. 

& 


>リモコンの 
上部を持つ 
て上方向に 
引さ抜<。 


m 


ねじ 



>リモコンを左ちに 
ねじって取り外ご 
ないでくだごし、。 

扉や電池ケ-ス/〇 
ふたが外れる V \ 
場合があります。禁止 




♦運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送受信部を室内機の受信部に向けてボタンを巧します。 
室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、ランプが点灯します。 

(ランプが点灯しない機能もあります。） 

(エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを巧しても受信しません。） 

♦受信できる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 
場合によっては送受信できなくなる場合があります。 

♦運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため液晶表示を消灯します。ボタンを巧すと再表示します。 

なお、「タイマー予約」中は液晶表示を消灯しません。 

また、「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは再表示しながら運転を開始します。 

♦ U モコンはていねいに取り扱ってくだごい。落としたり、水がかかったりすると送受信できなくなる場合があ 
ります。 

参リモコンの点検について (- » P .50) 

受信部 つ _ _ 




9 


正面で 
、約 7 m , 


リモコン 取付 具 
/エアコンの r 運転」と ' 
I 「停止」力巧きる位置, 


♦事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてくだごい。 

♦吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコン取付具の取付場所によっては、取り付けたままで 
「運転」や「停止」ができないことがあります。 


リモ n ンを準備ずる 
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運転の基本的な流れ 




〇運転したいボタンを巧ず 
(暖房運転の場合： 


暖房 


♦ r ピッ」と鳴り、巧したボタンの運転を開始し、 
運転内容を表示します。 

@お好みで温度.湿度.風速.風向の 
設定を変えたり、いろいろな機能を使う 

※運転の種類によっては、変えられない、使え 
ない機能もあります。 ( -» P .25 ] 

設定温度を変えるときは 
I <■上がる 


ベ 

室温 


•下がる 


を巧ず 


♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴り、 rc ずつ 
変わります。 

♦設定温度20ででは基準温度として「ピピッ」と 
鳴ります。 

♦設定温度3 0ででは基準温度として「ピピピッ」 
と鳴ります。 

設定湿度を変えるときは 

八 I 片 上がる 
湿度 を巧す 

v <■下がる 

_ =✓ 

♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴り、5%ずつ 
変わります。 ( li ^ . 手動設定時の度固のみ） 


曾 


運転の停止は 停止 を巧ず 


P 二 f 

^■•レ 


暖房 

風速►朝) 





運転 タイ7-クリーンみはり 


暖房.設定温度23で- 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 



リモコン 

(扉を開けた状態） 


画 g 

> つ 

止 

涼.快 

(へ I 

室温 

v 

! 

巧 

1 湿度 

V 

I 闕 I 風速 I 

1 

V --- 

r 

—-'-..山 



暖房 ii 巧房 


[卽觸11のフル 

手圓掃除 

い面向） 

㈱ 離 fii 1入/切1(左も風向] 

(切 タイト ]{/< 

( AW 7-1 Ivl 

两勺] 

[取;'肖） 


時刻合わだ 


I 「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


を 


を 


■ボタンの使い分け 


室温を上げる 

湿度を下げる 

室温を下げる 

おまかせ 
空調をずる 

室温に適した 
湿度に下げる 

おやずみ運転 
をずる 

〔 

f . ^ 

暖房 

V J 

广 、 

カラッと 

1齡显 J 

广 \ 

、公 

/で 房 
^ J 

〔 

'自動' 

画' 快1 

(抓すか] 

-> P .20] 

[- » P .22 l 

f -> P .2 ll 

今 P .191 

f -> P .24] 

[-> P .40 l 


運転のしかた 


運転の基本的な流れ 
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運乾の基本的な流れ(続き) 



※在室人数-お部屋の条件-外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合がありまず。 




運転停止後の動き 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます） 


可動パネル-上下風向板が自動的に閉じる 


運転状況により「自動フィルター掃除」 
けートフレッシュ除霜」を運転 

♦設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転 

し今 P .34) 



運転のしかた 


運転の基本的な流れ 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 


室内機のランプ表示 


リモコン表示 




•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 
幫品 23で ZTC 


設定温度約23除湿運転開始時の設定温度約2 7 
でとして運転溫度を設定溫度とでとして運転 
します。 し、5日一6日％をします。 

設定湿度として運 
転します。 


※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わ 
ります。 


"静"が選べまず。 |■> P •28 l 


湿度 


室温 


自動序動 


画] 



運転のしかた 


自動(おまかせ空調】運乾 































HITACHI 


L リロン ■ 

' リモコン ' 


t (扉を開けた状態） 



4 


广 


1 

HITi 

1 


1 


r-i 

暖 

f~ 

胃ル1 




I 目到 I ; 色 


爱房 I を押ず 


K ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
7 J ^ しま9 〇 


© 温度の調劃ま 



調整範囲 
16〜32で 


© いろいろな機能の設定は 
〇運転の停山ま因を巧す 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 




「暖房_!運転の ( V 1 

ワンポイントアドバイス\ 、 

参「運転」ランプが「点灯な減光」して風が出ないことがあり 
まず。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中でず。 

(古女障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 
の2〜3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転 
中は暖房運転を一時停止しまず。 

(5 〜10分、最大でも20分） 

才-トフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が 
付いていたら、霜取り運転を行いまず。 


•外気温「一 10〜21で」でお使いください。一10で未満や 
24でな上では、機械保護のため運転しないことがありまず。 

•風速は"自動"をおすずめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ 
風速が変わり、風を冷たく感じじくくなりまず。 f 今 P .281 

•エアコン 暖房は、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感 
じるまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をお 
ずずめしまず。 [-^ P .36 I 

•外気の熱を吸収して暖房ずるため、外気温が下がると暖房能 
力も下がりまず。この場合はインバーターの働きで圧縮機の 
回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しまずが、そ 
れでも暖まりが悪いとさは、他の暖房器具を併用してください。 

•配管が長いと、暖房能力が低下しまず。 

•暖房運転を行うと、運転後しばら<して一時的に暖房運転を 
中断ずることがありまず。これは霜取り運転を実施している 
ためでず。（室内機の「運転」ランプが点なしたり、暗くなつ 
たりを繰り返しまず。）このときじ室温が若干下がることがあ 
りまずが、霜取り運転終了後に暖房運転を再開しまず。 



暖房(室温を上げる) 
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し リロン ■ 

' リモコン ' 


,(扉を開けた状態） 






運転のしかた 


21 


















♦ r ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 

@温度の微調整、湿度の調整は 

^7^調整範囲 f / O 調整範囲 

室温 自動設定温度の 湿度 40〜70% 

V/ -3 〜 + 3 で 1 V/ /「ランドリー」運転、 


^「けつろ抑制」運転1 
V は調整できません。/ 


「ランド IJ —」 運転、\ 
「けつろ抑制」運転は 
調整できません。 I 


♦お好みの温度-湿度に調整したいときは、 

「手動カラッと除湿」運転でお使いください。 

片 P .30〕 


カラッと 

除湿 


風速响動 



イ ggv 


運粒 

タイ 7- 
1^ 

クトン 

みはり 


- mtlAHhMm 

"自動"カラッと除湿-設定湿度50% • 

風速"自動".左ち風向"正面"のとき_ 

© し、ろし、ろな機能の設定は 
〇運転の停止は良止 I を巧ず 

♦ r ピー」と鳴り、運転が止まります。 


「カラッと除湿 J 運転のワンポイントアドバイス 

♦外気温「1〜35で」でお使いください。室温が1でし乂下では運転しません。 

♦運転時に、室外機ファンが低速になったり、停止することがあります。 

♦「自動カラッと除湿」運尉ま、下記のように自動的に運転内容が変わります。 

•設定温度に制御するために、設定温度より現在室温がほいときや、高いときは、自動的に運転内容が変わります。 


現在室温が低い 
-3で -2 °C 


自動設定温度 


L 現在室温が高い 

+ rc +2 °C +3 °C 


運転内容 詞动 ■ お臟關 

現なま温が約 rc I I 

な下では運転停止 

-自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度が10%程度を動する場合があります。 

-外気温が約32でな上のときは、：令房運転となりまず。 

|「ランド|^-」運尉ま 

-洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。 

•室ミ品をあまり上げた < ない場合は、「自動カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使い < ださい。(- »P.31) 

-室ミ届-湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

I 「けつろ抑制」運励ま 
-すでに結露した露は取れません。 

-外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

-「暖房」の「入タイマー」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めて 
おけます。(- »P.39j 


カラツと除湿(湿度を下げる)運廣 

自動カラツと除湿/ランドリー/けつろ抑制運転を行いまず。 


〇 


Si I を押し、希望の除湿運転を選ぶ 

し 一 



運転のしかた 


カラツと除湿(湿度を下げる)運転 
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■「タイマ—」運転との併用について 

>「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマー」 
「切タイマー」運転はできませんが、(|やすみ I を使って30 
分、1、2、3…、9時間タイマー、または連続運転に設 
定できます。 〔一 > P .40〕 


■カラッと除湿能力について 

♦室内に;令房能力し乂上の熱源（多くの人が居る-熱器具を 
使う）がありますと、"設定温度"に到達しないことがあ 
ります。 

♦室内に除湿能力な上の熱源および湿気の浸入、発生が 
ありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。 


〇 〇 



居因を止 1 应 § 



巧 

\y] 


M [風を 〔副 I 



V 

暖房 

し J 

たラツと 

除湿 

し - 

\ f 

冷房 

r 

[卽/卸"ヮフル 

， 

军動捂瞄 

い風向] 


(哪か] 
(入 S 巧-) 

圈 


(J リでリ Mr ~~~ ) 1 

1 時刻合わせ 





を 


[ 1巧コン : 

■ 

>リモコン ' 


、（扉を開けた状態） 


薩蓋 I を}甲ずごとに、除湿運転内容が変わりまず。 

-J 


ボタンを巧すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

自動カラッと除湿 

ジ X ジ X する 
とさに 

♦ボタンを押したときの室ミ品をほぼ設定温度とします。 

嗟温12°ひ乂下は 13 t 、 13〜リ°(：はき溫+2°(：、23〜 26° C 未満はき温、 26° C な上は 26° C 。） 
♦湿度が目標湿度前後まで下がれば、運転を一時的に停止します。 

湿度が再び上がれば運転を再開します。 

カラッと 

除湿 

巧 

ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

♦除湿-暖房の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時間切タイマー運転をします。 

そのため、室ミ届•湿度が一時的に上がります。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ランドリー」を運転する前の 
表示に戻ります。 

カラッと 

除湿 

A 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいときに 

♦湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため室ミ品は 
下がります。室温が約1で未満になると運転を停止します。 

※'温度 • 湿度の調整はできません。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転する前の 
表示に戻ります。 


カラツと除湿(湿度を下げる)運転 


運転のしかた 
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( 


( 


w む灯のり乃ぶ J る-;亚に J し司司送レ/こいこで|よ、 

「手動涼快 J 運転でお使いくだごい。 r 今 p .3 oi 

© いろいろな機能の設定は挂を E 
〇運転の停山ま因を巧す 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 



「涼快 J 運転の i 

ワンポイントアドバイス 


•冷房の苦手な方におすすめです。 

•運起時に、室外ファンが低速になったり、停止することが 
あります。 

♦外気温「25〜35で」でお使いください。 

•設定温度は、外気温と室内の漏度を検知して、1時間ごとに24でから 
28での範囲で自動的に設定されまず。 

•設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 

自動設定湿度24で 25で 2ら。こ 27で 28で 

g 動設定湿度 

^^^室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運乾を続けることがあります。 

•温度を制御ずるために、設定室温より現在室温が低いとさや、高いと 
さは、運転内容が自動的に変わりまず。 

I 現在ま温がほい[自動設を温度||現在まミ忌が高い 


-3 で -2 で -T ご 


運転と停止の繰り返し 


+ rc +2 で +3 で 


•在室人数-部屋の条件-外気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合がありまず。 

•室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいとき 
は、「冷鼠運転をおすすめします。 r ^ p . 巧 
•涼快運転け 

-室内に冷房能力臥上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う） 
力《ちりまずと、"設定温度"に到達しないことがちりまず。 

-室内に除湿能力政上の熱源および湿気の浸入、発生があ 
りますと"設定湿度"に到達しないことがありまず。 



ミが陕僅温に適した湿度に下げる）運串及 

"自動"涼快運転は、室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をしまず C 
(加湿ずる機能はありません。） 

0 向^ を巧ず ^-^ 

♦「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を ___ 

表示します。 j ^^ 

9温度の微調整は ’ 7^ iiSisH 巧快 

\/ -3 〜+ 3で ^ 帮 

^運お タイマ-クリ-ンみはり 

-1-\ ムマつ . ✓TN .、口 C3±c .、口 Die I — I I 、し -V- l-U 



"自動"涼快-風速"自動" • 
左ち風向"正面"のとき 


L リロン ■ 

' リモコン ' 


t (扉を開けた状態） 
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手動掃除 


運転の種類と使える機能 

〇は組み合わせて使える機能でず。 A は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 


使える機能 

運転の種類 \\ 

[パヮフル） 

(- »P.3l] 


倘觸 Rl ( 入/切 1 


ゎ 一回/ち曰 

ィ 1切9ィり （ 予約] 



阳3ク IJ- ン1 

(- »P.34l 

(カビ見張り） 

f-»P.34l 

(快眠） 

f->P.34) 

【セ-ブ） 

(- » P.341 

丄 f 入》巧-1(取消] 

約 [- >P-36] 

( 

暖房 

、 

J 

〇 

A 

A 

A 

〇 


广 

1 

扫ラッと 

除湿 

J 

广 

， 

P 

ii) % 

〇 

A 

A 

A 

〇 



C 

たラッと 

陈湿 

n 27 

' J 「ランドリー」 

〇 

A 

A 

A 

〇 

、// 应 3+巧ンド' U-j^ 
八い ホ設定可能;- »P.39l / 


たラッと 

除湿 

n 4 i 

J 「けつろ抑制」 

〇 

A 

A 

A 

〇 

w/fA^+ r けつ5抑制 
八 \は設定可能:- » P.391j 

V , 

、公 S 

/リ巧 

J 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

囲 

〇 

A 

A 

A 

〇 


1 涼快 1 1刹灾 1 手動 

〇 

A 

A 

A 

〇 


曲やすみ） 

X 

A 

A 

A 

〇 

いがの-] +「おやずみ J \ 
八い ホ設定可能:- »P.38l / 


\ 使える機能 

運転の種類 

A 

し Vj 

(- »P.17) 

m 

IvJ 

( 今 P.171 

尚カット] 

(- »p.29) 

的仰み） 

(- »P.40l 

除湿•巧 快 

(卽库 動） 

(- »P.30l 

[風速） 

(^P.28l 

fe ち風耐 

( 卡 -26] 

い )1 耐 

( 卡 .27] 

( 

暖房 

J 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

广 

\ 

たラッと 

樣湿 

J 

广 

t 

P 

iii ] す動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


/ 

たラツと 

陈湿 

し 

げ 

J 「ランドリー」 

〇 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


/■ 

方ラッと 

陈湿 

A 

J 「けつろ抑制」 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

/ 

\ 

冷房 

J 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

囲 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

1 涼.快1涼.快 1 手動 

〇 

〇 

(手動設を時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[おやすみ） 

〇 

〇 

(カラッヒ格混•手動涼快のみ) 

〇 


〇 

(カラッと除湿■涼快のが 

X 

〇 

〇 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせできません。 


運転の種類と使える機能 


いろいろな機能の使いかた 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 




，風向を変えるときは^ 


• 左ち風向の巧度に応じて、設定風ホよりも若干風速が上がります。 

(左ちスイング中は除きます。） 

• 左ちスイング中のリモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作は 
同期しません。 

•左ちスイング中に運転を停止し、再び運転した場合、スイングは継続されません。 

I 「お好み」位置について 

•左ちスイング中に、お好みの位置で 面！间 を巧すと、リモコンの左ち風向板 
表示が停止し、実際の左ち風向板がリモコンの表示位置に移動します。 

• 左ち風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。 

On ^会〔"^会〔II ^ ^ ぃ会〔が 

て て（正面）て て 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で 
運転を行います。 

•左ちスイング中に運転を停止し、再び運転すると、正面風向またはお好み位置 
で運転を行います。 


暖房•設定温度23で- 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 


「左ち風向設定 J のワンポイントアドバイス 

•左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 


運転の種類 


左ちスイングしないのは 



f 7*= l なホ-。* •予熱、霜取り運転中 

お姑離にわたとき_ 

•室温が rcj^:rF のとき 
f •設定湿聞こなったとき 

•お部屋の温度-湿度が高い状態が続いているとき 

•室温が設定温度より低く、運転を停止しているとき 
U が快 J ♦お部屋の温度.湿度が高い状態が続いているとき I 

S ; 令房-カラッと除湿-涼快運転時、左ちスイング運 

転をしたままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしまずと、左ち風向板に露 
がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らず原因 
J こなることがありまず。_ ♦ 

•「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運起中にお部屋の温度-湿度が高い状態が続くと、露つきに 
よる滴下を防止するため、左ちスイングに設定した場合でもスイングの角度がせまくなった 
り、正面で停止することがあります。また、正面又外に設定した場合でも、左ち風向板の角 
度が変化することがあります。温度-湿度が下がれば元に戻ります。 


暖房 ii ち房 

. J [ J L < . 


〔自動/翊]色ヮフル I 目圓刷‘|| 
い風向] 

[樓能選が [ 入/切昭 ち風向 H 

画@菲 

私。-1 因 

〇リセット r 广3 \1 

["時刻合。せ r 1 


暖房 

風速响動 


左も風向設定機能 


※必ずリモコンで操作してください。 

手で動かずと、故障の原因となりまず。 
※設定内容は記憶されまず。 


運転中の左ち風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、「正面 J 風向になっていまず C 


運転中に度も風崎を巧ず参臣^ を巧すごとに切り換わります。 



コ? rc 


左ち風向設定機能 







※お手入れのときな外は、必ずリモコンで操作してください。 
手で動かずと、故障の原因となりまず。 




上下風向設定機能 

運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっていまず。 
通常、上下風向板の操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは^ 


運転中に 1 上下風 同 を巧ず • 肿向 J を巧すごとに切り換わります。 



参じ令鼠 「カラ ッと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い 
状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、上下スイングに 
設定した場合でもスイングのち度がせま<なったり、ち図の位置 
で停止することがあります。また、自動セット位置やお好み位置に 
設定した場合でも、上下風向板がち図の位置になることがあります。 
ミ瓦度•湿度が下がれば元に戻ります。 

参上下風向板を運転の種類に適した「自動セット」位置から「お好み」位 
置に変えた場合、"設定温度"に到達しないことがあります。 




I 涼.快 I 運転時 


♦室温が rc が下のとき 
♦設定湿度になったとさ 
♦お部屋の温度-湿度が高い状態 
が続いているとさるとさ 

♦室温が設定温度より低く、 

運転停止しているとさ 
♦お部屋の温度-湿度が高い状態 
が続いているとさ 


「冷房 j 「 カラツと除湿 j 「 煎陕 J 運転中、上下スイ 
ング運転または、上下風向板を下向きにしたま 
まで長時間運転しないでください 
長時間このよラな運転をしまずと、上下風向 
板に露がつき、とさには露が落ちて家財などを 
濡らす原因になることがあります。 


、里•予熱、霜巧り運転中 
♦設定温度になったとき 


運乾の種類 上下スイングしないのは 


ボタンを押ずと 

自動セット 
または前回の 
お巧み位置 


•スイング 


_ 上下風向の内容 

•自動運乾時は運乾の種類に適した風向に自動で変わりまず。 
•:令房-カラッと除湿-涼快運乾時にお部屋の温度-湿度が高 
い状態が続くと、露つ舌による滴下を防ぐため、自動的に風 
向が変わる場合がありまず。 

参暖房運乾時の予熱-霜取り運乾中は、風向を自動的に上向き 
にし、：令風感を抑える制御を行いまず。 


•スイング運転中に運転を停止し、再び運転ずると、運転の種 
類に応じた風向（自動セツト位置)、またはお好み位置にセツ 
卜されまず。 


暖房運転 


暖房運転 


を房/カラヴと除 s / 涼快運転 



;。兴 


を房/カラッと除湿/涼快運転 


スイング 

範囲 


スイング 

範囲 


お好み位置 
停止 


•上下スイング中にお巧みの位置になつたら、臣下風固を押して止めてくだごい。 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。 
♦運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。 




上下風向設定機能 













この部分のいずれかが点なします 


リモコン 


^風速を切り換ぇるときは, 


リモコン表示 


♦風速"自動"し乂外に設定していても設定温度になると、風速が変化することがあります。 

♦風速"急速"設定中に設定ミ品度と室温の差が大きい状態力《続いた場合、室ミ品を設定ミ品度にぶづけることを優先するため、 
風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房•暖房能力が最大となる運転を行います。 

♦風速"急速"設定中は、冷房-暖房能力を優先するため、送風音が大きくなります。送風音が気になる場合は、恼速」を 
押して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。 

♦風速"強"設定中に設定温度と室温の差が大きい場合は、風速を設定よりも上げることがあります。 

♦暖房の風速"急速""強"設定中に、風力饰たく感じる場合や部屋力耀かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速 
"自動"でお使いになることをおすすめします。 

♦風速"微""静"設定中は能力が少し低下します。 

♦「暖鼠運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。 


♦運転の種類に見合った風速設定となります。 

自動運転時は速 I を押すたびに"自動"と"微""静"が選べます。 
[jsl ♦自動運転時は風速も"自動"に設定することをおすすめします。 

送風音が気になるときは"微"または"静"にしてくだごい。 


設定ミ品度より現を室温が高いときは強い風で、設定ミ互度になると、弱い風になります。 


設定ミ品度より現を室温が低いときは微風、高いときは弱風運転をします。 


吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ご<弱い風になります。 


運転の種類 


風速自動の内容 


風速切り換え機能 


※設定 内 到よ記憶されまず。 


運転中の風速を切り換える機能でず C 


運転中に速 I を巧ず 

♦ボタンを押すごとに「ピツ」 
と鳴り、切り換わります。 

参風速"自動"設定時は、標準 
設定として「ピピツ」と鳴り 
まず。 

♦運転停止中に恼速 I を押して、 
運転開始時の風速をあらか 
じめセツトすることができ 
ます。 

風速の表示は運転を開始し 
ないと、約10砂後に消え 
まず。 


U 

「暖房11篇 i I ら房 

幽接止 I 幽 

l^ksj |；iisj 


剛|5速,剛 



湿 P 二, 

レ 

暖房_ 


風速御 


「暖房」運転のときの表示例 


「風速切り換え J のつ ンポイントアドバイス 



♦風速自動に ついて 


「カラッと除湿」停止中の 
ときの表示例 
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電カカット運転にずるときは 



元の運転に戻ずときは 







再度 li 加可を巧ず 


♦「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 

♦設定ミ品度は元に戻りません。 

お好みの温度に変更してくだごい。し- > P .17) 





「電カカット」運転のワンポイントアドバイス\ \ 

g 低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制され 
ません。 

•エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない-暖まらないことがあります。 
•お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあり 
ます。 

•暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるたが、寒く感じることがあります。 

また、風速"自動"では弱い風が続くことがあります。 


暖房 I [iil ドち 房 

し -J し -J L -) 

幽位止 I 

I IS (f 湿度 I 

風速) 


運転の種類、設定温度の変更を行うと、「電カカット」運転は取り消しされまず。 


♦冷房運転の省エネ推奨湿度 (28 で）に設定温度を自動的に 
変更しまず。設定温度が28でより高いとさには設定温度は 
変わりません。 


手動除湿 


目標設定湿度を55〜65%に自動的に変更しまず。 


自動除湿 

パワフル自動除湿 



♦省エネ推奨温度 (28 で）に設定温度を自動的に変更しまず。 
•設定温度が28でより高いとさには設定温度は変わりません。 


♦省エネ推奨温度 (20 で）に設定温度を自動的に変更しまず。 
•設定温度が20でより低いときには設定温度は変わりません。 


電カカツト運転内容 


運転の種類 


運転中（暖房-冷房など)に面ヵット I を巧ず 

♦「ピツ」と鳴り、「電カカツト」運転になります。 

♦運転中の最大電流と最大能力を制限します。 

♦「電カカツト」運転は次のような内容となります。 








I 

] 


電カカツト運乾機能 

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更しまず。 

また、運転中の最大消費電力を抑えまず。テのため、快適性力 q 員なわれることがありまず。 



電カカット運転機能 
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カラツと除湿•涼快運転の 
手動運転にずるときは 



リモコン表示室内機のランプ表示^1 




自動カラッと除湿-涼快運転中 
に@を巧ず 

♦お好みの温度-湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 





0 . - 



運拉 

タイマ- 

クリ-ン 

みはり 


手動カラッと除湿-涼快運転中 

陪湿•涼快 

にを巧ず 


。り Li ’％ 


♦ボタンを巧すごとに 
切り換わります。 


「カラツと除湿」運転のときの表示例 


カラツと除湿 • が陕運転の自動/手動設定機能※譜 f は記廣 

自動「カラツと除湿 J と「涼快 J 運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能でず。 

お買い上げ時には自動設定になっていまず。 


「自動/手動設定_1の 
ワンポイントアドバイス \ 

♦カラッと除湿の調整範囲 


_ ^ ^^^ 、 を/皿 湿反 

自動カラツと除湿 40〜70% 


手動カラツと除湿 10〜32で 40〜70% 


♦涼快の調整範囲 

r 室温 [ 湿度 

白尉る化 自動設定温度の 50〜60% (目標) 

_曰勘ぶ I 犬_ _3〜+ 3で_自動で設定されまず。 

手動涼快 16〜32で 40-70% 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 



「暖房」運転のときの 
表示例 


パワフル運転機能 


※設定内到よ記憶されまず。 


パワフル運転に切り換える機能でず。 


パワフ J レ運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）に[り〕ル I を巧ず 


八ワつル運転は次のような内容となりまず。 


運転の種類 


このようなとをに 


パワフル運転内容 



もう少し暖かさが ♦設定温度より約2で高めを目標に運転します。 

ほしいとき （リモコンの表示は変わりません。） 


もうかし冷風感や ♦設定ミ品度より約3で低めを目標に運転します。 

涼しさがほしいとさ （リモコンの表示は変わりません。） 


もう少し湿気を 
取りたいとさ 


湿度約40%を目標に運転しまず。 


ち二少し''日气を^自•洗濯物を乾かず働さを高めた運転にします。 


スピードを 
早めたいとき 


もラ少し湿気を 
取って、涼しさが 
ほしいといラとさ 


♦結露を抑える働きを高めた運転にしまず。 


湿度約40%を目標に運転しまず。 



元の運転に戻ずときは 


再度 y のル I を巧ず 



「パワフル J 運転のワンポイントアドバイス 


♦ r パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 

♦「暖鼠運転で「パワフル」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖鼠運転を 
中断することがあります。 

これは「霜取り」運転を実施しているためです。（室内機の「運転」ランプが点なしたり、 
暗くなったりを繰り返します。） 

このときに室ミ品が若干下がることがありますが、「霜取り」運転終了後に「暖房」運転 
(「パワフル」運転)を再開します。 

♦「おやすみ」運転中 l -» p . 4 ol には「パワフル」運転機能は設定できません。 

♦「電カカツト」運転機能 [斗 P .29 1 を設定中に「パワフル」運転機能を設定すると、 
これらの機能は取り消'しになります。 



いろいろな機能の使いかた 


パワフル運転機能 
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X は自動的に選択した運転の種類が「暖鼠運転であったときは、 

室内機内部の乾燥運転を行し 'ません。 




♦使用状態や環境によりエアフィルターのミちれが 
取れないことがあります。 

♦しつこしぃ;由ミちれなど、ミちれが気になるときは、 
定期的にお手入れをしてください。 |-» P .44 l 


室内機が運転していないことを確認して 

手動掃曲を巧ず 

♦ r ピッ」と鳴り、「フィルター掃除」運転が始まります。 

♦長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフィル 
夕一のホコリが気になったときなどに使います。 


HITACHI 


フィルター掃除運転 

約7分かかりまず。 


室内機内部の乾燥運転（約5分) 

ん 

フイルター掃除運転（約7分） 
合計約12分かかりまず。 


運転の内容 


運転の種類 


次の場合に"自動"フィルター掃除運転を 
行いまず 

♦暖房や;令房などを15分が上運転してから停止したときに、「運転時間 
の積算が30時間を超えてし^る」、または「1週間し乂上運転していない」 
ら。 

♦連続運転中で、前回の「フィルター掃除」運転終了からの運転時間の積 
算力 <48時間を超えた場合。 

/ 48時間経過ごとに運転を一時停止ごせ、「"自動"フィルター\ 
掃除」運転を行い、元の運転に戻ります。 

\このとき可動パネル-上下風向板は開いた状態のままです。 I 



♦「"自動"フイルター掃除」運転の運転内容は、運転していた運転の 
種類で変わります。 


フイルター掃除運乾機能 

エアコンの運転停止時に、エアフイルター(ステンレスフイルター）の掃除運転を行う機能でず。 
お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されていまず。 


いろいろな機能の使いかた 


フイル 
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室内機のランプ表示 


お知らせ内容 


点滅10秒間 

(1 秒点な/1秒消な) 


点なな減光 
5分間 

(1 秒点な/1秒滅光) 


運転中はこんな音がしまず 


► フイルター掃除 J 運転開始時、または運転中に、フ□ントパネルを開けると、 

安全のためフイルター掃除ユニツトが停止します。 

確実にフ□ントパネルを閉じてください。(- » P .42) 

次の場合は、リモコンで[手動届降 j を巧しても「フィルター掃除 J 運転は巧いません。 
このとさ、「ピピ ー J という音が鳴り、「クリーン J ランプカ喘滅します。 

(1 が点な/1砂消な、10砂間） 

► ♦エアコン運転中 

参「フィルター掃除」運転中、および「フィルター掃除」運転終了後の約5分間(機械保護のため） 
•電源を入れた後の「フイルター掃除」運転 
•「"自動"フイルター掃除」運転 
•リモコンで行った手動による「フイルター掃晚運転 

■ r 自動」フイルター掃除運転の音が気になるときは 


i 

x' 

'''( 

) 運転 

タイマー' 

,1 

タトン 

|' / 



※「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定で、「手動」フィルター掃除運転を実施中に停電があった場合は、フィルター掃除ユニットが 
途中で止まることがあります。その場合は、再度「手動」フイルター掃除運転を行ってください。 



「フイルター掃除運転 J のワンポイントアドバイス ぐ\ 

♦「フイルター掃除」運転を、途中で停止するときは卜止 I を押してください。 

♦ r おやすみ」-「切タイマー」運転のときは、「フイルター掃除」運転音が就寝を邪魔しないように、停止時の「"自動"フイ 
ルター掃除」運転の頻度を下げています。毎回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに 
「"手動"フイルター掃除」運転をおすすめします。 （- » P .32 l 

♦「フイルター掃除」運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分し乂上あけて、もう一度「"手動"フイルター掃除」運転を 
行ってくだごい。（「フイルター掃除」運転終了後の約5分間は、機械保護のため、巧運転しません。） 

♦「フイルター掃除」運転の間隔や使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、エアフイルターのお手 
入れをして <だごい。 [- > P .44] 

♦ r フイルター掃除」運転の途中でエアコンを運転(暖房-;令房など）したときは r フイルター掃除」運転を中止します。 

■フイルター掃除運転とは 

♦可動パネル•上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、次のような r - '' 

運転をします。健転中「クリーン」ランプ点な、運転時間は約7分） - 

pfl フイルター掃除ユニットがエアフイルター上のホコ U を掃除しながら ウっー ン 

U ホ〕 リキヤ、ソチヤ- まで移動します。 フイルタ-掃除ユニット移動モ-夕-音 

@フイルター掃除ユニットが掃除したホコリをホコリキャッチャーが集め、 チリチリ 

ダストボックスへ移します。 ( ダストボックスのお手入れ 【—> P .46 1 ) フイルター掃除 ユニット 掃除音 

フイルター掃除ユニットはホコリキャッチャー上を2往復します。 _ 

「3 j フイ ルター掃除 ユニットが 元の位置に戻り、運転停止します。 ホコ IJ キャッチャー動イ乍音 

フイルター掃除ユニット V _> 


回: 



ホコリキヤッチヤー 
(ダストボックス付） 


※左図は説明のため、フ□ントパネル 
を取り外した状態です。 

実際はフ□ントパネルを開けたり、 
取り外した状態では「フイルター掃 
除」運転はできません。 


■次の場合に「クリーン」ランプが点滅、または点なしたり暗くなつたりを繰り返しまず。（故障ではありません。） 


いろいろな機能の使いかた 


ィルタ—掃除運転機能 
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機能選択（内部クリ-ン/カビ見張り/快眠 

(セーブ) を除き予約機能でず。設定ずると予約はされまずが、運転ずる条件になるまでは運転しません。 
複数の機能を設定ずることができまず。 


〇 


機能選がを巧し、希望の機能を点滅させる 




ボタンを押すと 


今 (HO 

♦ 

0rms\ 

♦ 

♦ 


運転内容 


設定しておくと、「を鼠「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を抑える 
運転を自動的に巧いまず。（運転時間は約60分です。） 


設定しておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやずい温湿度（室温10でな上、 
湿度 70% J ； Lb のとき）になると、自動的に除湿運転を巧います。 


設定しておくと、「自動」「暖房」「カラツと除湿」「冷房」「涼快」運転で、「おやすみ」運転を 
巧ったときに、さらに快適なおやずみ環境になるように、温度や湿度の制御を巧います。 


設定しておくと、運転時の使巧電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにくく 
しまず。 


♦予約しないと、約10秒後に点滅は消えまず。 


@リモコンを室内機に向けてじ^/切」を巧ず 


© 


♦ r ピッ」と鳴り、表示が点灯に変わり、機能が予約ごれます。 

設定の取り消し 

♦設定の取り消しも同じ操作で、リモコンの表示を消しまず。 


か房 

<国18 




(内部クリーン設定ありのとき） 


「機能選択設定 J のワンポイントアドバイス 
■内部クリーンについて 

♦内部クリーン運転を途中で中止するときは、 I 停止 I を押してください。（内部クリーンの設定は取り消でれません。設定を取り 
消'す場合は、上記の機能選択設定の取り消'し操作を行ってくだごい。） 

♦内部クリーン運転はし乂下の場合には行いません。 

:令房、カラッと除湿•涼快運転の運転時間が約10分 W 巧のとさ。-「ランド U -」 「けつろ抑刷「カビ見張り」運転の停止のとち。 
をやすみ〕〔切5イト〕による運転停止のとき。 -「入タイマ ー J 予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。 


>内部クリーン運転は、暖房運転 
上昇することがあります。 


送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。この運転を行うと、室内のミ届度が 


■カビ見張りについて 

♦留守中や外出中に使用することをおすすめします。 

♦カビが発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。 

♦設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。( 巧 Ml 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。）2週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプが消'灯し、設定は取り消でれます。 

I リモコンの SM 1 表示は消'えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプが消'えている場合は、再設定または設定の入 
I 取り消'し操作をしてくだごい。 / 

♦設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(可動パネル•上下風向板は閉じたまま）を行 
います。 

♦最初の運転は、検知した結果が、室ミ瓦10でし乂上、湿度70%が上のとき、除湿運転を連続して4時間行います。2回目が降 
は検ミ□した結果力、室ミ旦10でし乂上、湿度70%し乂上であれば、除湿運転を行い、湿度が低下すると停止します。 

♦カビ見張り運転を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。 
♦発ちしたカビを除去する働きはありません。 

♦カビ見張り運転を途中で中止するときは、 


信止 


を巧してくだごい。（カビ見張りの設定は取り消'ごれません。） 


設定を取り消'す場合は、機能選択設定で設定の取り消'し操作をしてください。 


いろいろな機能の使いかた 


機能選択(内部クリ—ン/ヵビ見張り/快眠/セ—ブ)設定 
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/ トブ)設定 


■快眠について 


♦快眠を設定しておくと、 I §動 
適用ごれます。 


暖房 


ち房 


降湿 


涼'快の 


おやすみ 


運転時に 



け央眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


運転の種類 

快旧運転の内容 


暖房 

V. J 

運転時 

♦通常のおやずみと同様の温度制御をしまず。 


' 、 

巧房 

運転時 

♦除湿運転を組み合わせて設定湿度60%とし、温度と湿度を制御 
しまず。 

1 

r 、 

力5ツと 

除湿 

涼'快 

運転時 

1運転時 

♦設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御します。 


♦自動的に選択ごれた運転の種類の快眠制御をしまず。 


"電カカツト」運転中に「快断運転機能を設定すると、「電カカツト」運転は取り';肖しになります。 


■セーブ（アンペア切り換え）について 

♦運転時の最大電流を抑制します。ほかの家電製品を同時に使うとブレーカーが落ちるとき 
にお使いください。 


形名 

セーブ 

標準 

RAS - SV 56 B 2 

約15アンペア 

約20アンペア 


>セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がりに多少時間がかか 
ります。また、外気温が低いときは"設定ミ品段'に達しないことがあります。 


♦「パワフル」運転機能設定中 r -» p .3 ii に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切れを起こしに 
くくしながら、「パワフル」運転を行います。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 




運ま云 タイ7-クリーンみはり 





運乾 タイマークリーンみはり 運乾 タイ7-クリーンみはり 












iSlSk 




運お タイマークリーンみはり 運技 タイマークリーンみはり 運転 タイマー クリーンみはり 運転 タイマークリーンみはり 


室内機受信音「ピッ J 


ンプ点灯なし 
室内機受信音「ピッ」 


ンプ点灯なじ 
室内機受信音「ピッ」 


ンプ点灯なし 
室内機受信音「ピッ」 


快眼 


カビ見張り 


内部クリーン 


室内機のランプ表示 


機能選択(内部クリ—ン/カビ見張り/快眠/セ—ブ)設定 
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いろいろな機能の使いかた 


予約時 
































» (•設定時刻は記憶されまず。 


「入タイマー」+「切タイマー 

午前 

6:00 


12:00 


午前 

10:30 0:00 



帰宅時刻に「入タイマー」予約一 ■ 

就寝時刻に「切タイマー」予約 


「切タイマー」+「入タイマー」 


10:30 12:00 



•運転開始は I し 運転停止は手動 

手動 ■-帰宅時刻に「入タイマー」予約 

し おでかけ時刻に「切タイマー」予約 



「タイマー予約 J 運転のワンポイントアドバイス [\ [ 

♦タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。 
室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認して < ださい。 

• lii ] の「ランド U - 運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。 

p » P .22 I 

♦運転中に「入タイマー」を予約をしても、現だの運転は停止されません。 


「入タイマー」 


午刖 

6:00 7:30 


12:00 



し 運転停止は手動 
• 起ホ時刻に「入タイマー」予約 


タイマー予約運乾機能 

設定時刻に運転を停止ずる「切タイマー」、設定時刻に運転を開始ずる「入タイマー J 、 および 
「入タイマー J と「切タイマー」の組合わせのいずれかが予約できまず。 

タイマー予約のしかた 

「切タイマー」を予約ずる場合 「入タイマー」を予約ずる場合 

♦「切タイマー」は、セ ちぺージの ♦「入タイマー」は、セ ちぺージの 

ットした時刻に運転と、 と、 ットした時刻に運転イ A 

を停止ごせまず。0 * @ @ を開始しまず。 〇 * @今@ 

運転例 

#「切タイマー」 


午前 午後 午前 



タイマ 
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「切タイマー J ミ「入タイマー J 予約のしかた 例：午前10:30に運転を停止させ、 

午後5: 30に運転を開始する 
ようにセットする場合 


準備必ず現在時刻を確認してください同市 


予約ずるとさは 



胃 t 切》巧-1 を j 甲し、切タイマーと時刻を 
I 表示させる 



夺進む 


へ 

時刻 
乂令戻る 


を押し、時刻を設定ずる 


-回/開 

リモコンを室内機に向けてを押ず 


• 「ピツ」と鳴り、切タイマー表示が点なに変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点なします。 

• 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
に戻つてください。 



みが?-1 を巧し、入タイマーと時刻を 
表示させる 



も 


ベ令進む 

を押し、日劍を設定する 


リモコンを室内機に向けてを押す 

•「ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点灯します。 

•「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 


0に戻ってください。 


予約を取り消しずるときは 


5 リモコンを室内機に向けて （取消 1を押す 

•「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、 

I 「タイマー」ランプ表示が消灯します。 

「タイマー予約 J 運転のワンポイントアドバイス 
■毎日予約機能について 

•「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマ 
一」の組み合わせ予約後にもう一度ボタンを巧ずと、毎日 
予約が設定されまず。 

•毎日予約を設定しておきまずと、毎日同じ時刻に「入タイマ 
一」.「切タイマー」がセットされて便利でず。 





I 入タィト 午巧 S 3 

ボタンを押ずごと 
に切り換わりまず。 




いろいろな機能の使いかた 


タイマ—予約運転機能 
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先に「入タイマー」を予約ずる 



2 [ 次におやずみを予約ずる 


リモコン表示 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


嘛扣巧し、 2 時間タイマ- 


をセツ 卜ずる 


>2時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:00に運転を開 
始します。 

>おやすみタイマー運 
転の時間は「入タイ 
マー」時刻前までの 
範囲で設定してくだ 
ごし、。 


温度—! — lESS ^ 時間 

CJIb \t 

暖房 硕 


風速 ► 11 





/ \ / N / N 

0爱房1度 ij I ' ち房 
白引位止 I 陸粗 


室温 I 湿度 


(pjFl 白句固が 




暖房 ii 巧房 


し自動序却的フル) [ f 動掃除 I 
い風向] 

帕躍が [ 入/切 I ち風向 I 

を的し公]厘画 



コ3た 


0 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

,—, r 八)令進む 

[X タイ 7 -)と齡 ij を巧し、時刻を設定ずる 

- Lvj 令戻る 


暖房 


リモコンを室内機に向けて gg を巧ず 

♦ r ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点灯します。 


風速巧！) 


入夕巧- 


午前6:00に 
運転を開始ご 
せる場合 


「暖房」運転のときの表示例 


タイマー予約運乾機能(続き) 

「おやずみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転が同時に設定できまず。 


運転例 (暖房運転を午後11:38に「おやすみ2時間」運転、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット) 


' 追がず句+「入タイマー J 


11:38 1:38 


6禪0 


9:00 12:00 


就寝時におやすみ運転 （2 時間)- 


運転停止は- 


起ホ時刻に「入タイマー」予約一！手動 













■「ランドリー」「けつろ抑制」運転と r 入タイマー」運転の同時予約のしかた 

暖房などの r 入タイマー J 運転と、カラッと除湿の r けつろ抑制 J 運転 （ 2時間切タイマー運転)、またはカラッと 
除湿の r ランドリ ー J 運転 (3 時間切タイマー運転)が同時に設定できまず。 

「けつろ抑制 J 運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めてお 
けまず。また、「ランドリー J 運転と同時に設定ずることで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお 
部屋を暖めておけまず。 


運輔列 


1:3 日に「けつろ抑制」運転、翌日午前 7:3 日に暖房「乂タイマー」をセット） 


「けつろ抑制」 
+「暖房」 


11:30 1:30 


6:00 7:30 


12:00 


就寝時に「けつろ抑制」運転‘ 
(2 時間のタイマー運転） 


運転停止は-^ 

起ホ時刻に「入タイマー」予約一！手動 


1先に「入タイマー」を予約ずる 


〇 



暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

,-, W 夺進む 

みタイ 7 -)と時刻 を押し、0寺刻を 

Ivj 夺民る 

設定する 


リモコンを室内機に向けて 親 
を巧ず 

♦「ピ'ソ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わ 
り、「タイマー」ランプ表示が点灯します。 


リモコン表示 



入タイト^前 




運乾 

タィマ-クリ-ン 

みはり 


2次に「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転をずる 


[ ii ] を押し、「けつろ抑制 J 運転、 
または「ランドリー」運転をずる 


K けつろ抑制」運転、 
または J 

「ランドリー 」 <c 
運転の停止時刻は 
「乂タイマー」 

時刻前までの範囲 
で設定されます。 


リモコン表示 


暖房藉蠢 

_覃 I 速►自動_ 

巧タイト午前し;，口商 

補 n ： 3nm 


II 

B 夏房1 I ii ] 卜を房 

幽技と I 


I '室温 

v 


リモコン 
(扉を開けた状態） 



_ _ 

自動 / 手却心 • ヮフル ] (fiiPil 

( 上 ~Fii 向 ) 

fiSDfiJ ( 入/切」 f 左ち風向 _] 
I 切 タィ叫 fAfi テ約 11 

to M UIJ 

O'J Z'Vh k : I の 

_ 橘!哈ゎぉ I 
















おやずみ運乾機能 


おやずみに適した風速でのタイマー運転でず C 


※設定時間は記憶されまず。 


おやずみ運転にずるときは 


を巧し 、希望のタイマー 
時間を表示させる 

♦ I おやずみ]を巧すごとに切り換わります。 

け甲し続けると早送りになります。） 




1 

み 



時間 

1 

1 

r わめホみ1 ( 

1 

み 

良 左•なし 

防攻助庶聞 

コ 



广 



1 時 pi ごと 

み 



が巧助麻閒 

>■1 



リ 



♦運転中（暖房-冷房など）にやすみ I を押すと、 
巧したときから「おやすみ」運転となります。 

♦運転を停止中に I おやすみ]を巧すと、停止中のリモ 
コンに表示ごれていた運転の「おやすみ」運転を 
始めます。 


「おやずみ J 運転の 
ワンポイントアドバイス 


♦風逊ま"静"に固定されます。 

♦おやすみ運転にしたときに、リモコンの送信を室内機が 
受信しないと、タイマー時間がきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 
運転になつたことを確認してくだごい。 

♦おやすみ運転中はランプを暗く調光します。 

♦おやすみ運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上 
向さになります。 

♦おやすみ運転中に I 停止]を巧すと、おやすみ運転を取消'し、 
運転を停止します。 



リモコン 



暖房1度 ij 1巧房 

[|»J 技止|画 EJ 


室ミ届 湿度 


極 B 面速1| 
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お手入れ時のご注意 








お手入れ時のごを意 



告 

警 

A 





フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で行ってください。 


フ□ント八ネルの開けかた 


準備 



運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする) 


〇左右のパネル□ックを内側に巧し、 

フ□ントパネルを矢印方向に引き、 
開ける 

@フ□ントパネルが開ききるまで起こず 


pg 副 


♦可動パネルは無理に手で開閉しない 
手で開閉しますと故障の原因になります。 

/可動パネルは、電源の切.入および運転/^ 

I 停止時に自動的に開閉します。 } 

♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 
可動ノ f ネルが正常に動作しないことがあります。 
運転を停止してから開けてくだごい。 

♦フ□ントパネルを開けたままにしない 

フ□ントパネルが落下するおそれがあります。 




フ□ントパネルの閉じかた 


〇フ□ントパネルを手前下方向へ引さ下げる 


@フ□ントパネルを下ろし、左ちを「カチツ」 
と音がずるまで巧しつける 


@電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 




フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 


お手入れのしかた 












準備 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 



〇フ□ントパネルを開ける 丹屯な! 

@フ□ントパネルを室内機から取り外ず 

II 先にち側のァームを外側に押して軸を外します。 

2] フ□ントパネルを左側にずらして左側アームの軸を 
外します。 



アーム 軸 




諭 


フ□ントパネルを室内機に取り付ける 

先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧 
に乂れます。 

n ち側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に 
' 入れます。 


フ□ントパネルをしっかり閉じる 

-> P .42 1 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にずる) 




差し込む 



差し込む 


ス X ップ 



麵 









フ□ントパネルの開閉、 
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エアフイルタ— （ステンレスフィルター) 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によつてホコリやチリの量は変わりまず。 
しつこい油ミちれなど、巧れが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。 


W 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブ レーカー を" OFF " にずる） 


上面 フイルター 



〇フ□ントパネルを取り外ず这^ 

@エアフイルターを 取り外ず 
I 前申フイルターの取り外しかた 

[ T 1 前面フイルターの□ツクを上にスライドさせる。 
(左ち2力巧ずつ） 

各前面エアフイルターを矢印ち向にたわませて 
取り外す。 



たわませて 
ほく 


前面 フイルター□ツク 




@水洗いずる 



前面フィルター 


〔 II 上面フィルターの□ックを手前に倒す。 

(左ち1力巧ずつ） 

[ p \ 凸部を持って各上面エアフィルターを手師こ弓 I き出し、 

取り外す。 凸部を持って 

少し浮かしながら引さ出す 





スポンジ 


♦ちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよ < すすざ、室内で陰干しして完全 
に乾かします。 



エアフイルタ- 


♦エアフィルターを強く巧したり、たねしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでくだごい。 
表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。 

♦エアフィルターを直射日光にあてない 
直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。 


上面フイ ルターの 取り外しかた 


エアフィルタ—(ステンレスフィルタ—】 
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© エアフィルターを元どおり取り付ける 

♦前面、上面とも、左ちのエアフイルターは同じものです。左ちどちらに取り付けてもかまいません。 


♦前面、上面フイルターとも、ウラ表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 


前面フイルターの取り付けかた 


上面フイルターの取り付けかた 


(1) 

下を差し込んでからたわませ、上を差し込む。 


[V 

间 

左ちの前面フイルター□ックを下にスライドさせる。 

/-#—- ^つ丄《こ斗、— ~ N 、 


(2) 


室内機上面の溝に差し込む。 

上面フィルター□ックを押し上げる C 
(左ち1力巧ずつ） 



裏面に[前面フィルタ ー I [ウラ]と刻印があります。 


で 


たわませて 
差し込む 


裏面に[上面フイルター11ウラ]と刻印があります。 



上面 フイルター□ツク 


前面 フイルター□ツク 


@フ□ントパネルを取り付け、閉じる良を！] 

0電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを" ON " にずる） 



A ミ主意 


♦エア フィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ごを意くださ■い 
♦エア フィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、「フィルター掃除」運転が正甫に行われず、 
「クリーン」ランプが点滅します 
♦エア フィルターを外したまま運転しないでください 

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、熱交換器ににおいの成分が付着したり、巧障の原因になります。 
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普段のお手入れは不要でずが、使用環境によつてホコリやチリの量は変わりまず。 
1年に一度を目安に確認して、たまつているようならお手入れしてください。 


〇フ□ントパネルを取り外ず良^ 
ホコリキヤツチヤーを取り外ず 


1 I 下部を支点として、上部を手前に引く。 〔2 I 上に持ち上げ引き出す。 





ダストボックス 


ホコリキヤツチヤー 


@ダストボックス内のたまったホコリやチリを捨てる 

〇ホコリキヤッチヤーのホコリを掃除機などで取り、 
水洗いずる 

♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、室内で陰干しして完全に乾かします。 

© ホコリキヤッチヤーを元どおり取り付ける 

1 I レバーのあるちを上側にして奥へ I 2 1矢印ち向に「カチッ」と音がするまで 

差し込み、下部を引っ掛ける。 押し込む。 



ホコリキヤツチヤ—（ダストボックス付) 



フ□ントパネルを取り付け、閉じる毎^ 

0電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 



ホコリキヤツチヤー か 
正しく取り付けられて 
いないと、「フイルタ 
一掃除」運転が正常に 
行われず、故障の原因 
となり、「クリーン」ラ 
ンプが点滅します。 


ホ n リキヤッチヤ—(タストボックス付) 


お手入れのしかた 
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本体め突起 


上面用ホコリキャッチヤー取り付け後の 確認 


「マエ FRONT 」 と刻印があります。 



上面用ホコリキャッチャーの奥側が浮し^ていないこと 
を確認してください。 

浮いている場合は、もう一度上面巧ホコリキャッチャー 
を取り外して。 I からやり直してください。 


0フ□ントパネルを取り付け、閉じる毎^ 

6電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを" ON " にずる） 
















■ダストボックス内にたまったホコリやチリの量が多いときには 

ダストボックス内にたまったホコリやチリの量が多いときには、上面用ホコリキヤツチヤーのお手入れをしてください。 


W 1 運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 

〇フ□ント八ネルを取り外ず 再おな! 

上面用ホコリキヤツチヤーを取り外ず 



化粧カバ-^ 
取っ手/' 


上面用ホコ IJ キ ヤツチヤーは 化粧 カバーの 
下に収納されています。 


♦上面田ホコリキャッチャーをお手乂 
れするときには手袋を着用する 
上面用ホコリキヤツチヤーのくし状 
の先端部でケガをするおそれがあり 
ます。 


くし状の先端部 


〔II 取っ手に指をかけ、上に引き上げてツメを外す。 し21も側へ引き出す。 
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フイルター掃除ユニツト (ヮィパ—カバ—•ヮィパ—) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境などによりミちれが気になるときはお手入れしてください。 


準備 I 運転を停止ずる 

♦「運転」、「クリーン」ランプが点灯しているときは、再度^止 I を押し、「運転」、 
「クリーン」ランプが消'灯するまでお待ちください。 

〇フ□ントパネルを取り外ず这^ 

♦フイルター掃除ユニットがち端にあることを確認してくだごい。 

@度^を巧しながら 

( iiiPil を1^5秒間巧し続ける 

♦「ピッ」と鳴り、フィルタ-掃除ユニットがも側 ノ 

エアフイルター中央付近まで移動し、停止します。 

@電源プラグを抜く Hv 

(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

ワイパーカバーのホ]リを取る 

♦柔らかいホでか5拭きします。 后!^^ 


上面用 ワイパ'ーカバー 


つ ィ ルター掃除ユニット 



0ワイパーを取り外ず 


前面用ワイ"一力/ 

エアフイルターに力がかからないようにワイパーカバーを 
開けてくだごし、。 


上面用ワイ八一 

m 上面用ワイパーカバー下の両側をつまみ、矢印ち向に 
押し上げる。 

E 上面用ワイパーカバーを矢印ち向に開け、上面用 
ワイ パーを 取り外す。 

/—、上面用ワイパー 


上面用ワイパー 
カバ、一 



刖面用ワイ八~ 

fT ] 前面用ワイパーカバーをつまみに指をかけて 
矢印方向 I こ開ける。 

121前面用ワイパーを取り外す。 


前面用ワイパー 


前面用 

ワイ パーカバー 



つまみ一 


前面用ワイパーカバ^ 


フイルタ—掃除ユニット(ワイパ—カバ— •ワイパ—) 


お手入れのしかた 
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© 水洗いずる 


の 


♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、室内で陰干しして完全に乾かします。 

ワイパーを元どおり取り付け、カバーを閉じる 

♦上面用、前面用ワイパーとも、毛足の短いちが左側になるように取り付けます。 



上面用ワイ八一 



上面用ワイパー 
〔II 上面用ワイパーをスリットに差し込む。 
21上面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 

，毛足の短いちを 
!左側にしてください。 

上面用ワイパー 

スリット 



上面用ワイ パー カバー 


_ 


中央を巧し下げる 


前面用ワイ八一 



前面用ワイパー 

〔II 前面用ワイパーをス U ットに差し込む。 
21前面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 

ス U ツト 



前面用 一- 
ワイパ ー S 


前面用ワイパーカバー 
左が短い/ちが長い 


毛足の短いち 
を左側にして 
ください。 



リモコン 

(扉を開けた状態） 




上面用•前面用ワイパー、ワイパーカバーが正しく取り付けられて 
いないと、「フィルター掃除」運転が正常に行われず、故障の原因と 
なり、「クリーン」ランプが点滅します。 


© 

0 


フ□ントパネルを取り付け、閉じる良を E 

電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 




暖房 



显 


g 


m\ m 



下風向1 


[ i»l 1入,*^巧風向1 

[哪巧-]. 
( A 5- f 7-) 

へ、 

時刻 

拉 

fW ] 

(取消） 


〇リセット 


ット_3 

刻合わせ 


n 




フイルタ—掃除ユニット(ワイパ—カバ— •ワイパ—) 


お手入れのしかた 
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長期間 (1 力月が上)ご使用にならないときは 

次の手順でお手入れして < ださい。 

〇冷房運転挂 KIE を設定温度32でで 

半日ほど運転し、室内機の内部を乾かず ■•-117 

♦内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。 .‘ ^ 

@運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF" にずる） じすX ^ 

@リモコンの乾電池を取り出ず 曾 


リモコンの点検 



♦リモコン取付具に取り付けた状態で操作力《できない場合には、リモコン取付具から取り外した状態で 
操作ができるか確認してください。 

取り外した状態で操作ができる場合、リモコンは正常でず。リモコン取付具の位置を「運転 J と「停止 J 
ができる位置に変更してください。 (如 16) 

♦新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 


点検方法 


AM ラジオでの点検 

♦リモコンを操作したとき雑音 （ ビービー音)が入れば正常です。 


冶 


J 己 cm な内ソ 



〔 AM ラジオ〕 


リモコン 



力乂 ラ付き携帯電話での点検 

1 ] リモコンの送信部が映るようにセットしてくだごい。 

3リモコンを操作したときモニターに送信部が発光 
すれば正常です。 



、約1 0 cm ノ 



/ リモコン、 

〔カメラ付さ携帯電話〕 


デジタルカ X ラでの点検 

1 U モコンの送信部が映るようにセットしてくだごい。 

3リモコンを操作したときモニターに送信部が発光 
すれば正常です。 



、約1 0 cm ノ 



〔デジタルカメラ〕 


リモコン 



長期間 (1 力月が上)ご使用にならないときは/リモ n ンの点検 


お手入れのしかた 
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応急運乾機能 

リモコンカ《故障などで使えないときには、応急運転ができまず。 


エアコンを運転ずるとき 


エアコンの停止中に 

応急運転スイッチ （ ^ ) を巧ず 

♦室ミ品•外気温から、そのときに適した運転 
(自動運輸を行います。 

♦5 秒し: Lb 、 応急運転スイッチを押すと、 

強制;令房運転を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様 
は操作しないでくだごい。 


エアコンを停止ずるとき 



室内機のランプ表示 



1 M 

1 


く ^り 


、け 




1 運転 

タイマ- 


応急運転スイッチ 


♦エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないときには、応急運転 
スイッチを巧すと、エアコンが停止します。 


強制冷房運お 

室内機の応急運転スイツチの操作により強制;令房になりまず。故障該断や室外機に冷媒を回収ずるとき 
に使用してください。 



ごを意 


♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分な上運転しないでください 

巧障の原因となります。 


応急運転機能/強制冷房運転 












定期点検 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行って < ださい。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください C 


参電源プラグがコンセントに確実に♦アースが確実に行われています♦据え付けが不巧定になっていま 
差し込まれていますか？ か？ せんか？ 

♦電源プラグにホコリの r — ^ \ 

誤て説 -/ B グ {m 

f 及誌を差し込ん /p - . 






積雪のときは 

♦室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふごがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談くだごい。 







据付台が極端に鐘びている、 
あるいは室外機が傾いたりし 
ていないかを確認ずる 

室外機が倒れたり、落下した 
りして、けがなどの原因にな 
ります。 


アース（接地）力《正しく接続 
されているかを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で 
切れたりすると、誤動作ゃ感 
電などの原因になります。 


電源プラグは、ホコリが付着し 
ていないか確認し、ガタつきや 
ホコリがたまらないように刃の 
根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまつた状態での使用 
や、接続が不完全な場合は感電や 
火災の原因になります。 



定期点検/点検整備 
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据え付けにっし、て 


r 

♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 

A 警告 

費用など詳しいことは、お買し > 上げの販売店にご相談ください。 

♦据付場所については、販売店とよ<相談してミ夫める 

♦アース（接地)を確実に行う 


感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


据付場丹 f 


♦室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから Im 
が上離してくだごい。 Im し： Lb あっても受信感度の弱い場合は、雑音が 
かごくなるまで離してくだごい。 

♦あお地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、同辺環境が特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してくだごい。 

♦調理場や機械工場などミ由の巧ホやミ由煙の立ちこめる場所、工場など電圧 
変動の多い巧、電磁波を発をする病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場 
への設置は避けて < ださい。 

♦室内機（吹き出し □) は火災報知器から、 1 . 5m が上離して据え付けて 

ください。 / - X 

作標し忆'\ X I 

( 風通しの j 1.5 mK ± 

n V よい所ノ r - 1 




: S 巧 


♦室内機排水ホースからの除湿水、室外機 
排水口（下面)からの凝縮水が出るため、 
水はけのよい場所を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気-油煙などの発ちずる巧で使わない 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれ 
があります。 

♦特殊な田途(例えば電子機器や精密機器 
の維持、 食品. 毛ち-美術骨董品の保を、 
を物のを養-栽を飼育など）には使田 
しなし、 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS 
の612)に基づき、一般の家庭でご使用 
いただくために製造されたものです。 


電源に ついて 

♦電源は配電盤からエアコン専用 
に引いた回路をお使い < ださい。 


アースについて 


騒音に も ご配慮を 

参据え付けにあたっては、 エアコン 
の重量に十分耐える場所で、 
騒音や振動が増大しないような 
場所をお選び < ださい。 

•室外機の吹き出し□からの 
;令-お風や騒音が、隣まの迷惑 
にならないような場所をお選び 
<ださい。 

♦室外機の吹き出し□付近に物を 
置きますと、機能低下や騒音 
増大のもとになりますので、 
障害物は置かないでくだごい。 

♦エアコンを使用中に異常な音に 
お気づきの場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


♦万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う 

アース エ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってくだごい。 
アース （接地）を行うと、感電防止のほかに製品に fi ちれたときに感じる静電気 
の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあり 
ます。詳しくはお買い上げの販売店にご相談くだごい。 

♦次のような場所にアース線を接続しない 

① ガス管…引火や爆発のおそれがあります。 

② 避雷針-電話線のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれが 

あります。 

③ 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電独 

のおそれがあります。 


♦漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置する 
ことが法律で義務づけられています。 

詳しくはお買し止げの販売店にご相談ください。 


据え付けについて 


お手入れのしかた 
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お知らせ 

内容 

対応 


ランプ 

表示 




お知らせ 

内容 


対応 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 



けを確認してくだごい。 


は、フイルター掃除部に異 
) 場合、「フイルター掃除」 
) エアコンの機能は影響な 



※修理を依頼される前に、次の点をちう一度お調べください。 

ランプ点滅について 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 







1'' 


運転 

タイ 7-',1 

1 夕-ン 

みはり 


お買い上げの販売店にご連絡くだごし、。 
アフターサービスについては L -> P -61 1 


お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターヴービスについては巨 ♦ P .61〕 


困つたとさ 



54 


















運転を停止したのにランプが点なしている 














運転を停止したのにランプが点灯している 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


g につし、て 


エアコンの運転中には、さまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生ずる音でず。 


運転内容 


お生ずる 


電源投入時 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 



バサバサ 

室内機ファンの回転数が変わる音 

シュルシュル•シャー • ボコボコ •ブシュ 

冷媒びパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 



運転音の大ささが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーび変わる音 
風速"急速"び設定されていると、室内機の運転音び大さ<なることびあり 


ます。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 I 今 P .28 I 

ウイ—ン. ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター掃除運転中 


► 



チリチリ 

フィルター掃除ユニットが掃除している音 

八チン-八タン 

ホコ U キャッチャーの 動作音 


ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気び引つぱ6れ、露受皿の除湿水を吹さ 
上げる音です。対応部品(別売)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

なお、対応部品は夏期冷房運転開始時期に点検-清掃び必要です。 


音について 


困つたとさ 
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こんなとさは 


ここを確認してください 


においの元は 


運転中に開かない 
運転停止時に閉じない 


>フ□ントパネルが開いていませんか。 l -> P .42 j 


I こま^レ、について 


運転しない 


♦停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 


♦電源プラグは確実に差し込まれていますか。 


♦付属のリモコンし；(外のリモコンで操作していませんか。 


♦運転の種類を変えていませんか。 I ^ P .17 l 


♦「室温」の設定は適正になっていますか。 


♦室内機や室外機の吹き出し□-吸い込み□が障害物でふごがれていませんか。 


よ <;令えない 
よ<暖まらない 


♦風速が"微"や"静"になってしほせんか。 |-» P .28 l 


♦上下風向板は運転内容に合つた位置になつていますか。(- » P .27| 


>エアフイルター(ステンレスフイルター)にホコ U が溜まつていませんか。14 P . 44 J 


お部屋の室温-湿度が 
リモコンの設定ミ且度’ 
湿度しならない 


♦「電カカツト運転」機能を使用していませんか。(- » P .29 l 

♦だ室人数や室内•室外の条件によっては、実際の室温や湿度がリモコンの設定ミ品度や湿度に 
ならない場合があります。 


可動パネルについて 



可動バネル 
—フ□ントバネル 


におし、力巧る 


♦においを発生ごせる物質は使用していません。室内機が室内の空気にさまれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。 

♦壁やじゆうたん、ま具、ホ類などにしみこんだにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。 
エアコンの お手入れをおすすめします。それでも辭ミ央しない場合はお買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

運申及について 


困つたとさ 


/においについて 


運転について/巧動パネルにつ 


57 
























※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べ<ださい。 


フイルター掃除運転について 


こんなとさは 


電源投入時に、自動的 
に運転する 

「クリーン」ランプカリ秒点な/ 
1砂減光している (5 分間） 

「クリーン J ランプが； 

10砂間点滅する 


ここを確認してください 



「クリーン J ランプカ' L ♦エアフイルター(ステンレスフイルター).ホコリキヤツチヤー.ワイパ- 


4秒点な/1秒消なしている 


► 


ワイパーカノが正しく取り付けられていますか。巨》 P .44~49] 


け自動掃除なし」の設定になっていませんか。け P .33 I 


「フイルター掃除 J 運車5 
しない 


>1■おやすみ」運転、または r 切タイマー」運転での停止時ではありませんか。 

この運転の停止時には「"自動"フィルター掃除」運乾の頻度を下げています。 

け P -33 I 


♦電源プラグを抜いてからすぐに差し込みませんでしたか。 
5分 L 义上待つてから電源プラグを差し込んでくだごい。 


いろいろな音がする 


>フイルター掃除ユニツトやホコリキヤツチヤーの動作音です。巨 ♦ P . SS 、 56 


フイルター掃除ユニット 
力《途中で止まっている 


エアフイルター 
(ステンレスフイルター) 
にホコリカ《残つている 


>[ ■フイルター掃除」運転中にフ□ントパネルを開けていませんか。 


I 今 P .33、 42 



>エアフィルターに溜まるホコリやチリの量ん使用環境や「フィルター掃除 J 
運転の頻度などにより変わり、ホコリが残る場合があります。その場合は、 
エアフイルターのお手入れをしてください。巨 > P .4 で 


Uf コンにつし、て 


こんなとさは 


液晶表示が消えている 


ここを確認してください 


♦運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。ボタンを押すと 
再表71^します。 


♦リモコンをリモコン取付具に取り付けた状態で操作していませんか。 巧" 6) 


送信しない 


♦ U モコンの乾電池の消耗や、 ® ©が逆になっていませんか。 I 今 P .14 I 


♦リモコンの点検ち法にしたがって、送信できるかを確認してください。 F » P -50] 


フィルタ—掃除運転について/リモ n ンについて 


困つたとさ 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

室内機から霧が出る 


こんなときは W ここを確認してください 


霧力《出る^ ♦室内の空気が、エアコンの;令気で急速に;令やされ震になる場合があります。 


運転を「停山しても室外機のフアンが回つている 


こんなときは W ここを確認してください 


運転を「停止 J しても、室外機の、 ♦運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気部品を;令やすために10 
フアンが回つている r 〜60秒間回り続けます。 


室外機から水が出る、湯気が立つ m 


こんなときは I ここを確認してください 


湯気が立つ y ♦室外機の「霜取り」運転で'落けた水が蒸発するためです。 

♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒;令地ではこれらの水が 

► 氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水□をふさがないでくだごい。 
♦公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をして 
くだごい。 

♦冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。 


排水ホースから黒い水が出る 


こんなときは ■ ここを確認してください 


排水ホ-スから黒い L ♦室内機の熱交換器に含まれる成分が、一時的に流れ出るためです。 

水が出る r 排水量斗〜5 fi 程度できれぃになります。また、その後も性能は変わりません。 


室内豫ら霧藍る\運養信止こてち室外機 G ファンが回っている\室外機から水が出る'湯気がき\絮ホ-ス客黒い水が出る 


困つたとさ 
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こんなときは、ずぐ販売店へ 

54-59 ぺージにしたがって調べていただき、テれでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、 

電源プラグを抜き（または、ブレーカーを " OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
ア フターサービスに ついては林 P -61」 をご覧ください。 


こんなとさは 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
♦コードの過熱やコードの被覆に 
破れがある。 

♦室内機表示部の「タイマー」ラン 
プまたは「みはり」ランプが点滅 
している。 


< 



長期使用製品きを表示制廚こ基づく本化表示について 


※経年劣化によりを害の発生力宿まるおそれがあることをを意喚起ずるために電気田品安全法で義務付けられたな下の表示を室内 
機の銘板に行っていまず。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4巧で表示してあります。） 



※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使田を件 
に基づ < 経年劣化に巧して、製造した年から安全上 
ち障なく使田ずることができる標準的な期間でず。 
※設計上の標準使田期間は、お償保証期間とは異な 
りまず。また、一般的な故障を保証ずるものでもあ 
りません。 


■標準使巧を件 

JISC 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設まずるための標準使庙条件 J による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波お 

50/60HZ 


冷房き内温度 

27で撒球温度） 


冷房室内‘適度 

47%幡球温度19で） 


巧房室外温度 

35で厳球温度） 

環境を件 

巧房室外適度 

40% (湿球温度24で） 


暖房き内温度 

20で槪球温度） 


暖房き内湿度 

59% (湿球温度15で） 


暖房きか温度 

7で(乾巧ミ品度） 


暖房きル適度 

87%魄球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷を件 

住宅 

木造平屋，南向を和室，居間 

部屋のにご 

製品能力に見合った広さの部屋（畳教〇 


1年間の使巧曰お 

東京モデル 

巧房6月2曰から9月21曰までの112曰間 
暖房10月28曰から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使巧時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使巧時間 

巧房：1,008時間/年 
暖房：11183時間/年 


■設置げなや環境、使巧頻度が上記のを件と異なる場合、または、本来の使用目的なみでご使。された場合 
は、設計上の標準性巧期間より短い期間で経年劣化による発火-けが等の事脚こちるおそれがあります。 


X 【設計上の標準使田期間】10年 

設計上の標準使田期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火’けが等の事巧に至る 
おそれがありまず。 



こ' ,1 

，タィト 

タトン 

みはり 

または 


クリ-ンこ,、みはり 

運転 

タイマ- 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品相談窓□へ 


•お客様が與社にお電話いただいた場合には、正確にご回答す 
るために、通話内容を記録(録音など)させていただくことが 
あります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会 
社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 


曰立長期使巧家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）日:00〜17:30 (月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただをます。 
携帯電話、 PHS からをご利用でをまず。 


設計上の標準使用期間とは 


本体への表示内容 


室内機のランプ表示 


こんなときは、ずぐ販売店へ/長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 


困つたとさ 
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商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 
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診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などが含まれます。 


参保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店び修理 
させていたださます。 

♦保証期間び過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
修理させていたださます。 

♦修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


修理を化頼されるときは(出張修理) 


♦已4〜已9ページにしたびって調べていたださ、なお異甫び 
あるとさは、おず電源プラグを巧いて（またはプレーカーを 
" OFF " にして）か!5、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
♦ご連絡していたださたい内容 

アフターヴービスをお申しつけいただくときは、下のこと 
をお知5せ < ださい。 


口 

□□ 

名 

曰立ルームエアコン 



RAS - SV 56 B 2 お 


1 曲ち 1 [ii] 







〔引巧 || 度つ加 1 引陥马 
[±TMl 

HH 抓 I 巧 №1 

' 


お 

名 


1 

1"-"…巧., 

L _ 




お名表示 

， / 

リモコン 形名 

(扉内側） 



お買い上げ曰 

年 

月 

曰 



故障状 

況 

でさるだけ具体的に 

ご住 

所 

付近の目印等を併せてお知5せ < ださい。 

お名 

前 


電話番 


( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にも記載されています。 


f 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合をあります。 


保証とアフターサービス (必ずお読みくださし、) 


保証書 mm _ 

♦保証書は、おず r お買い上げ曰•販売店名」などの 
記入をお確かめのラえ、販売店か6受け取って 
いたださ、内容をよくお読みのあと、大切に保管 
して < ださい。 

♦保証期間はお買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は已年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびあります 
ので保証書をよ < お読み < ださい。 


再据付工事のお申し込みは 


♦販売店に再据付工事（転居または別の部屋への 
接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当た 
る夏期は工事び遅れざみになりますので、でさる 
だけ避けるようお願いいたします。また、据付工事 
は専門の技術び必要です。費用など詳しいことは、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


補修用性能部品の保有期間 


♦エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造 
巧ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その 
製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居されるときは 


♦ご転居により、お買い上げの販売店のアフター 
サービスを受け5れなくなる場合は、前ちって 
販売店にご相談 < ださい。ご転居先での日立の 
家電品取扱店を紹介させていたださます。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


♦修理に関するご相談な6びにご不明な点は、お買 
い上げの販売店または r お客様ご相談窓田江コー 
センター-お客様相談センター) (- » P .62) にお問 
い合わせください。 


出張料 


技術料 


保証とアフタ—サ—ビス 


困つたとさ 





















お客様ご♦目談窓口 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ごす巧な点は下記窓口にご相談くださし、。 


エコー センター 

修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 01 20-3121-68 
FAX 01 20-3121-87 

(受付0寺臣 1) 9:00~19:00(3已已曰） 
携帯電話、 PHS か6ちご利用でさまず。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り巧いにつし、てのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 01 20-3121-11 
FAX 01 20-3121-34 

(受付時間）日:00〜17:30 (ち〜±) 

曰:〜 17:00( 曰-祝日） 

年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


• r 持込修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださまず。 
•お客様が薛社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(錠音など）させていただく 
ことがあります。 

•ご巧談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがありまず。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびありまず。 


仕様 


このルームエアコンは日本国内ま庭用です。 

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
また、アフターサービスちでさません。 
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室内機 

室外機 


m 

名 

RAS - SV 日6巨2 

RAC - SV 56 巨2 

電源(V) 

単相200 

定格周波数 (Hz) 

已〇 • 60共用 


定格能カル W) 

5.6(0. 6〜己 .8) 

冷 

定格消費電力 (W) 

1,950 (190 〜2,245) 

運転電流 (A) 

10.3 

房 

運転音 (dB) 

已2 

54 

:令房面積の目を 

鉄筋ァバート巧向さ洋室 

39 


(が） 

木造巧向き和室 

2己 


定格能カル W) 

6.7(0.5〜 10.2) 


定格消費電力 (W) 

1,650 (195 〜3,88 0) 

暖 

運転電流 (A) 

8.7 

房 

運転音 (dB) 

已3 

54 

暖房面積の目を 

鉄筋ァバート南向さ洋室 

30 


(が） 

木造巧向き和室 

24 

通 年エネルギー 消費効率 (APF) 

5.2 

区分名 

F 

外形寸法 (mm) (高さ X 幅 X 奥行） 

295 x 798 x 295 

600 x 792 x 299 

製品質量 (kg) 

14.已 

43.0 


♦この仕様表は、 JIS (日本工業規格）に基づいた数値でず。 

♦運転音および定格能力は JIS C 9612 により測定。 I 」モコンの設定温度を;令房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設 
定し、設定風速を"急速"で運転したときの値でず。 

♦運転停止中の消費電力は、0.04 W でず。〔日本電機工業会自主基準による待機瞭肖費電力測定値 「0.0 W 」 を示す〕 

(タイマー設定時は 0. 日 W でず。） 

♦() 内は能力、消費電力の可変幅を表示していまず。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示でず。 
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室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせしまず。 


♦下記が外 C 



ランプの表示色 


;1 運転 


運転 タイマーク U - ンみはり 
ランプ ランプランプランプ 
(黄色）（搭色）（黄色）（黄色） 


タイマ -クリーンみはり 


の爱見運転中の「予熱」または室外機の「霜取り」 

運転中。 I —» P .20 l 




運段 タイマークリーンみはり 

>「おやすみ」または「タイマー予約」「けつろ抑制」 
「ランドリー」運転中。 



タイマ—こ I タトンみはり 


♦手^'「フイルター掃除」運転ができないときに 
手動掃除]力 q 甲ごれた。[- » p .33 i 

運転 タイマークリーンみはり 

♦「内部クリーン」運転中。 

(運転時間は約 60 分間です。） I 今 P .34 J 




i^t 


タイマ—クリ—ンみはり 


>「カビ見張り」運転中。(今 P .341 



身 P .22、 36、401 






運 1 転 k 

タイマ- 

1クトン 

1别まり 


>「おやすみ」運転中 |-» P .40| は、ランプを暗 
く調光します。また点な》減光は、減光》消' 
なとなります。 


室内機ランプ表示の見かた 


EB nHH eb nHH mn mu nm nHH 


困つたとさ 
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よ < あるご質問 


こんなときは故障では 
ありません。 _ _ 



勝手に運転ずる 

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。 
• 「暖房」運転停止後の「霜取り」運転[- » P .20 1 
(才ートフレッシュ除霜運転） 

•「自動」フィルター掃除運転[- » P .32 1 
•「カビ見張り」運転 (か 34 1 
•「内部ク IJ - ン」運転 [― » P .34 I 
•「入タイマー」による運転 b » P .36 1 


運転ランプが点滅ずる 

次のときに点滅します。 

•「暖房」運転開始時の予熱運転中[- » P .20| 

• 「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中 (4 P .20] 

「クリーン J ランプが点滅ずる 

巧のときに点滅します。室内機を確認してください。 

•フロント/ネルが正しく閉じていない。 (- » P .33、42) 

•「手動」フイルター掃除運転ができないとさにを押した。(- > P .33 l 
•エアフイルター類が正しく取り付けられていない。[今 P .44~49 j 


音がずる 

「フィルター掃除」運転中は次のような音がします。 

約7分間で終了しますので、そのままお待ちください。(- » P .33 l 
•ウイーン-ブーン…フィルター掃除 ユニツ トの動イ乍時の亡一夕一音 
•チ IJ チ IJ …フィルター掃除 ユニツ トが掃除している音 
•バチン-パタン…ホコ IJ キャツチャー動イ乍音 
寝室などで音が気になるときは r 自動」フィルター掃除運転「なし」に 
設定することをおすすゆします。 

※その他の音については f -^ P .56 l 


室外機から水や湯気が出る 

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、 
自動的に霜を溶かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。排水 
工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。：令房のときは配管などに 
結露した凝縮水が流れ出ることがあります。 



長年ご使用の エアコンの 点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後10年でず。 


愛情点検 


口 


あこ 
りの 
まぶ 
せラ 
んな 
か症 
?が 
は 


•電源コードやプラグが異常に熱い。 

•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがする。 

♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがする。 

•運転音が異苗に高くなる。 

•その他の異常や故障がある。 


このようなを状のとさは、故障 
や事故巧止のため、 スイツチを 
切り、コンセントから電源プラ 
グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF " にして） 必ず販売店に 
点検-修理をご相談ください。 


廃棄時にご注意願います 


お客様乂モ 


■ 2001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済 ■購入年月日•購入店名を記入しておいてください。 
みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化 サービスを依頼されるときに便利です。 

等料金をお支化いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に ( 一日さ . n 口 - 二 -::- 

引きミ度すことが求められています。 し艮青乂 W 日 _互_5_ 


\； 


ご購入年月曰 

年月 曰 

購 入 店 


電話番号 

( ) 

ノ 


み、、、、 


#日立アプライアンス株式会社 

干105-8410東京都港区西新橋 2-15- 12 


RAS - SV 日犯2 @ 
















HITACHI 

白立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けて < ださい。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説巧書でよく説明してください。 
♦この製品は日本国内ま庭田です。電源電圧や電源周波数の 
異なる海外では使巧でさません。 


据付情報 


つィ ルター掃除運転の動作巧認を必ず行ってください。 


RAS - SV 56 B 2 形 + RAC - SV 56 B 2 形 


馨 


を庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg にネ目当 
するつ□ン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設 
-修理' 廃棄等にあたってはつ□ンの回収び必要です。 


据付工事に必要な工具 （® 印は R 410 A きち工具） 

• ©©ドライバー•きき尺 •ナイフ •ペンチ 
*パイプカッター•六角棒スパナ(呼 4) • P カッター 
•ホールコアドリル W 65 〜 80 mm ) •真空ポンプ 
•スパナまたは、モンキーレンチ •トルクレンチ •先の細しじ' ソパー 
* ポンプアダプタぁフレアリングツール * ガス漏れ検巧器 
* マニ ホールドバルブ @チヤージホース •ポリシン 


必ずお守りください。 


安全上のごミ主意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお巧りしがだくことを、次のように説日月していまず。 


■表示内容を無視して誤った据え付けちをしてし化ときに生じ 
るを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


■觀と:豁體^濟 ffO 区分し、説 


化 


A ミち意 


この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれがある J 内容です。 


この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容です。 




このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 


• お付工事完了後、試運居を行い異常がなしにとを確認するとともに、取扱説明書にそってお客樹こ使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保をいただくように依頼してください。 


A 警告 


»据付エ氧ま、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•火災 I 
などの原因になります。 


>据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う 

据え付けに不備があると、水漏れや感電 • 火災などの原因に I 
なります。 


>据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧ラ 

強度ず足や取り付けが不完全な場合は、室内作機の落下に . 
より、けがの原因になります。 


>電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関ずる 
巧術基準 jr 内線規程 J およびこの据イ寸説明書に従って施工し J 
必ず専用回路を使用する I 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 1 

になります。 


>接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 
2 m m の単線を使用して確実に接続する ， 

端子接続部にケーブルの外力が伝わらないよラに確実に固定ずる 

接続や固定が不安定な塌合は、故障や発熱 • 火災の原因になります。 


>設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等) 
を使用する I 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•水漏れ* 

感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 


»エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A ) が外の空気などを混入させない ♦ 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 \ 

破裂やけがなどの原因になりまず。 

>指定;令媒 m 外は使用（冷媒補充•入替え）しない ， 

機器の巧障や破裂、けがなどの原因になります。 ( 


〇 




>配管•フレアナツトは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけがなどの原因になります。 


• フレアナットはトルクレンチを使巧し、指定のトルクで締め付ける 

フレアナットを締が付け過ざると、長期経過後フレアナットが I 
割れて冷媒漏れの原因になります。 


• 作業中に冷媒ガスカ觸れた場创ま、換気を巧う 

冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に I 

なります。 


• 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認ずる 

:令媒ガスが室内に漏れ、 フアン ヒーター•ス I -- ブ •コン □などの . 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 


A 警告 





• アース（接地）を確実に巧う 
アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線に 
接続しない 

アース(接地诚不確実な塌合は、故障や漏電のとき感電の原卸こなります。 


• 据付作業では、圧縮機を運乾する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、 
空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、 

破裂•けがなどの原因になります。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を先ずと空気などを 
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂•けがなどの 
原因になります。 


•電源コードの加工•途中接続•タコ足配線はしない 

接触不良 • 絶縁不良 • 許容電流オー/ぐ一などにより、感電 
や火災の原因 I こなります。 


• 接続配線は、端子カバーカ《浮き上がらないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取りかけが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 
火災や感電の原因になります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでな<、 
コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電•火災の原因に 
なります。ホコリの付着、話まりがあるときは清掃してください< 
コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。 




〇 


〇 


0 


〇 


〇 


A ミ主意 


• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に 
なります。 


• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内巧^機の周囲にたまると、発火の原因に 
なります。 


• 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する 
よラ配管を巧う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に 
なります。 


0 






























参近 < に熱の発生がな <、吹出口付近をふさがないところ 
参本体の上•下•左•ちに下図のぐ今印の間隔をあけられるところ 
参ドレン排水が容易にでき、室か機と配管接続ができるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•巧煙などの発生しないところ 
引火や爆発‘樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオから 1 m な上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがありまず。 

参高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが誤動作ずる場合がありまず。 

参電子点なおの照日月器具がある場合は、受信距離が短くなること 
. があり、場合によつては信号を受け付けないことがありまず J 

室内機（吹出口）を火災報知器から、1 .5 mU 上離して据え付けてください。 


室内 • 室外機据付図（平地置台設置例） 


すき間がないよう確実に 
シールして ください。 


100 mm な上 
後々のサービス、補修等を 
考慮してできるだけにく 
あけて < ださい。 . 





配管引出し方向 



{e 


接爲部 

配管は後直引さ、左および右 
下引き、左および右横引きの 
6方向に可能でず。 


勝;;;;.200 mta 上 _ 

ベランダ天井据付け 
のとさは 50 mm な上 


は室外機に同栖。 


r 100 mm 臥上/ 
200 


でさるだけ広< 
ちけて < ださし、。 



I ドレンホ- 
!出ることブ 
1ドレンホ- 




室外機の下側はでさる 
だけ風が通らないよう 
に遮へいずると、より 
暖房効果があがりまず。 

頒地で調達してください。） 


室外機の据え付けじ 
いて、3方向を壁に 
まれている塌合や言 
に壁がある塌合は F 
、を参照してください。 


•雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
♦吹さ出した風が直接動物や植物にあたらないところ 
♦本体の上•左•ち•前•後に下図の <=> EP の間隔をあけられ、 

2方向な上開放でをるところ 

♦吹さ出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
♦強風の当たらない場戸斤 

特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損ずることがありまず。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発をしないところ 
♦排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
♦室外機および F ケーブルはテレビ • ラジオ•インターホン-電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1 m な上離ず 
ノイズで影響をおよぼす場合があります。 

♦室外機は、小動物のずみかじなるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に规れると、玻障や発煙•発火の原因になることが 
ありまず。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 

•後々のサービス•補修などを考慮した場所を選定ずる 


ぐク巧寸法はエアコ 
ンの運転を保証ずる 
ために必要な寸法で 
す。後々のサービス、 
補修等を考慮してで 
きるだけ周囲の空間 
が大きくとれる塌所 
に設置してください。 


電源コードの長さ 

電源コードは絶灿こ改造しないでください。 



A ミ主意 


A ミ主意 


♦本体を十分ささえられ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


•室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないとこ 
ろに据え付ける 

♦室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 
高層階などのべランダに設置される塌合お子様が室外機の上に乗り、 
手ずりを乗り越え、落下事故につながるおそれがありまず。 


A 


据付場所の選定 

(下記の点にミ主意し、お客ごまの同意を得て据え付けて < ださい。 ) 


50 mm が上（でさるだけ広くあけてください。 

室内機の背面で配管接続ずる場合は1 30 mm が上） 



100 mmU 上 

\後々のサービス、 
>補修等を考慮 
してでさるだけ 
にくあけてくだ 
さい。 


/力ーテンレール、力一^ 
テンボックス等の上に 
設置する場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください 。, 


横引きなど屋内を通す E 営よ、 

⑨保;令用断熱材をかぶせてください。 

/保令用断辦械禍するときは \ 

サービス/トソ品 RAS - LJ 22 W 006側売)を 
\使用してください。 _ノ J 

1 i 蔽部、および室が黄引き配管を行う場合には、1 
、結露防止性能が高い配管を使用してください 。 J 


管カバー（市販品） 


( 冷ま機油は水分に弱いため、 
サイクル巧に水力みらない 
V ようにしてください。 


50 mm な上 

できるだけ広< 
ちけて < ださい。 

200 mma 上 


♦室内機と室外機の高低菌ま 
]0 mU 内にしてください。 
♦配管は必ず細径側 • 太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面に エアコン 据付用 
テープを きいてください。 
テープを きかないと、断熱材 
,力巧く劣化してしまいます。 


平地置台 
(別売） 


-スから黒い水が 
があるので排水溝まで I 
-スを延長してくださし、。 


[ 断熱付ドレンホースの接続 ] 

ドレンホ-スを継ぎたすときは、 

水がもれないよぅ接続部 I こ 一 ~ 

テ-プをきいてくない。 

横引きで屋内を通す部分は 
L 断熱付ドレン ホースを 使います 。 ) 

… /ァース棒、ァース繳ま付属されていません。、 
— J 一乂を东 i 別売品をご利用くだか。 ] 


アース 棒- 
^(別売） 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -2 

900 mm 

( D 種接地工事推契品） 


— 2 — 












■ 壁に直付ずる場合 

♦壁巧の構造体（間柱など）をさがして、お付板を固定します。 

♦間柱などをさがすのが困難で石實ボードに直付けする場合は、 
ボードアンカー(市販品）等をご使用ください。その場合、 
アンカーはカサまのもので石實ボードの厚みに合ったものを 
ご使用ください。 

♦公団乃ート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの 
化張リ寸法が巧のの]^|下になるようにカットしてください。 

水準器（据付巧の上に置いて巧用して<だ;^い） 

据 付板固定ねじ 
ねじ止めは、できる 
だけ室内機をひっ 
かける上下ののの 
付近で行って<だ 
さい。 

また、4本な上の 
ねじで固定して< 
だ立い。 


f ボー ドアン カーの 止め 巧 '1 

V 

© 

皆 

0 

♦お付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に巧め込みます。 

♦据せ板を下側にずらしてから、ボード 
アンカー巧居付板を固定します。 J 



〈印刷記号： BS -29 ⑨〉 



♦本室内機はドレンホースを左ちどちらに 
も取り付けられる構造となっていまず。 
室内機を据え付ける斷ま、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定ずる 
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 
けて据え付けた場合、水漏れとなるおそ 
れがありまずのでごを意ください。 


A ミ主意 


♦回り縁と鴨居間の寸法川こ合わせ、据付板とたてさん上下を 


付獅取り付け•動诚け•保護パイプの取り付け 


回り縁と鴨居に据え付ける場’ 


仮組みします。 

参回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 
参水平を確認してから固定します。 



"タテサン0位置。 



ベランダ等の室外機固囲に壁がある 
場所への据え付けは、上面側と側面 
又は正面の2モ向な上を開放した上で、 
ち記必要寸法を確保して < ださい。 


A ミち意 


開放面数および、必要寸法を確保 
でさない場合、吹出し□からの風が 
まわり込み、高温環境となり室外機の 
故障の原因となります。 

また、室内機から露が落ちて家財など 
を濡らす原因となります。 


「3方向壁に囲まれてる場合1 


前後のみに壁がある場合 
































































壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


ロホ6已 m m の巧を外偵りに下がり 
ざみにあけます。 

回保護バイプを壁の厚さに合わ 
せて切断し、壁巧に通します。 
回雨水や外気の浸入等力％い 
よう エアコン 据付用バテで 
完全にシールし、配管ブッシュ 
を付けます。 


匡内側 I 

ハ•テ、 


Hill 


配管ブッシュ 


A 


♦保護パイプは必ず使田ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに 
接独したり、壁が中空の場合、ねずみ 
にかじられたりして感電や义災の原因 
となりまず。 

♦エアコン据付用パテで完全にシールする 

壁巧や室外の高湿空気が室内に浸入 
し露たれの原因になります。まお壁 
内や室外の臭いが室内に浸入ずる原 
因となります。 


〉室内機の据え付け 


) 据え付けの準備 I 


り□ン I - パネルの取り外し J 

♦ P .1 5 のり□ントバネルの外しかた」を参照して取り外します。 
♦フ□ントバネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

(下カバーの取り外し） 

♦下カバーの下側奥（田部）を押して取り外します。 



取り外し 


巧又り付けは回部を先に取り付け、回部を支点として回昆させて 
圧]部を取り付けます。 



取り付け 


F ケーブルの接続) 


^下カバーブッシュ部の切断^ 

V (横引さ、下引さの場合 ） y 

♦もまたは左、あるいは下引さ配管啸ま下カバーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やずりで体裁よく仕上げてください。 



ブッシュ部 


ブッシュ部 


G ドレンホースの付け替え（横引きの場合) 


♦横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のように 
付け替えてください。 

♦付け替えは下カノ く'—を外して行います。 

♦ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 







ド'レンホ_スドレンキャップはペンチを 
使って回しな力ちあきます。 




ドレン ホース 
固定ねじ 

m ドレン ホースは 固定ねじを 
外して、あきます。 




ド レン ホース 


ドレン ホース 


固定ねじ. 



なくプ 


因ドレンキャップを奕さ当たる 
ところまで®実に挿入してく 
ださい。 


©ドレンホースホ、固定ねじの 
巧をあわせて奕さ当たるとこ 
ろまで確実に押し込み、田で 
外した固定ねじで固定して 
I ください。 


A ミち意 


化 "I 0 の 「F ケーブルの接続」を参照して接続します。 


♦ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。 















配管の準備 


A 注意 


♦配管整形時には、配管押さえの下端部を手で巧さえながら、 

下に伸ばしてから整おする 

下に伸ばしてから整おしないと配管力俩部でねじれてしましほす。 



固壁巧貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 



つ ■ープ卷さします。 


配管押さえ 


. 下に伸ばしてから整形します。 


ち横引き•も下引きの場合 


田配管を整おします。 


後直引さの場合 


田配管を整形しまず。 


配管押さえ 



配管の曲げ終 
わりはこの範 
囲に納めます。 


III 

vO 々 CO 
i f\J 

寻 1 



でさるだけ小さな 
R で曲げて < ださい。 


I ;ち媒配管の曲げは 
卜壁巧範囲に 
納めてください。 


下カバーブッシュ部の 
切り欠き巧\ /ク 


F ケーブル 


ドレン ホー ス 


(〇巧 

接 


ち横引きのレイアウト 


回西 S 管-ドレン ホース- F ケーブルをビニールテープで 
仮止めします。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 


配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合) 


の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテー T 
で仮止めします。 

回配管接続部を⑧保;令用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の 
ないように ビニールテープ 卷きします。 テープは 締め過ざないように 
巻きます。 （ P .11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すさ間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 


を媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R が大さいと、 
室内機が壁から浮さ上がり、仕上りが悪くなる原因となりまず。 

回酉 S 管-ドレン ホース • F ケーブルを まとめ、 ビニールテープで 仮止め 
します。 

ドレンホースは常に下になるように整おしてください。 



配管の断熱材 


切り取ります。 ホ綱己胃 


[2] ⑨保;令田断熱材¬ 


-; 令媒配管 


配管の断熱材 


約 90 mm 


ビ ニールテープで 仮止めす る。 


\配管-ドレンホース. 

F ケーブルをまとめ、ビニール 
テープで仮止めします。 


F ケーブル 



鹽!醜離哎 

納めてください/^ 


( S ) 保冷巧断熱が 


、 F ケーカレ 


ドレン ホース 





固;令媒配管を壁巧位置に合わせて整形します。 

特に横弓 I き背面化しの場合は]^义下の説明に従い、正確に整お 
してください。 


〈横引さ背面出しの冷媒配管の整形〉 

り）背面の刻印を参照し、壁巧範囲の中で;令媒配管を曲げ 
始めます。 



に）:令媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



团 F ケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 
◎配管押さえで固定します。 

回:令媒配管 • F ケーブル•ドレンホースをビニー J レテープで仮止めし、 
壁巧貫通部をエアコンお付用テープでテープ巻きします。 

ドレンホースは常に下になるように整おしてください。 



室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


♦:令媒配管と F ケーフルを整おしセツトします。 


を媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 




田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

固室内機下部を壁に押しつけ、室内機の m をお付板にはめこみ 
ます。 

团:令媒配管を接続後、配管接続部を⑧保;令用断熱材で割りを上に 
して覆い、すさ間のないようにビニールテープききします。 

( P .11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すさ間力(あったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 
①お付板 




室内機 
のの 














室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


田室内機を据付板に引っ掛けます。 fjj 

回室内機背面ち側に緩衝材または // /!留緩衝材 

ダンボールなどをはさみこみ、 げ // ，ん/ 

室内機の下部を手前に約1己 cm 积 り翻 固定の 

もしくは目一杯浮かします。 

回冷谋配管を接続します。 室巧機の 

( P .9 の「配管の接続-エアバージ」を参照） 

回配管接続部は、⑧保;令用断熱材の割りを I ^ 

上にして覆い、すさ間のないようにビニール "'い 

テープを さします。 卜 1 

( P . 己の「配管を接続してからおえかける場合(横引きの場合) J を参照） 
回ドレンホースを壁巧に挿入します。ドレンホースは常に下に 
なるように璧形してください。 

回 F ケーブルを接続します。 （ P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照） 

巧 F ケーブル.配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 

⑦配管押さえで固定します。 

回はさんだ物を外し、室内機の m をお付板にはめ込みます。 


保護バイプ 


ドレン ホー ス、 


配管接続のときは> 
配管を手前に引き 
化ずと接続が容易 
になりまず。 / 


\ 接続部 

F ケーブル 


⑤保;令用 
断熱が 


保;令巧断熱材の 
害 I 」り位置をこの範刚こ 
納めてください。/づ 


還)保を用断熱材 



_ 室内機の外しかた _ 

♦室内機底面にある[^陆 I を外俱帕、ら押すと、のが据付板から 
外れます。（左右2力巧） 

♦なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーを外し、 
図のように取り外し用の巧にドライバーを挿入し、 

田巧の上部を押さえながら爪を上ちに押し上げ、◎室内機を 
手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などに、ドライバー 
先端で配管、 F ケースレを傷つけなしけう十分を意してください。 

♦化粧カバーの外しかたは P .] 5の「化粧カバーの外しかた」 

を参照してください。 



手で押さえる 


取り外し用の巧 



ドライバー 


回 <=□ 


^3〉排水の確認 


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水される 
ことを確認して < ださし、。 (確認を怠ると水たれのおそれがあります。） 

田フ□ントバネルを取り外します。 

( P .1 己り□ントバネルの外しかた」を参照） 

回前面フィルターの左側を取り外します。 

回下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくりを水します。 

(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります。） ^一 • 田！ 


を水ずるときは、 

水差し（現地調達） 
などを使用してください。 




F ケーブル 


A ミち意 


♦配管の断熱材のビニールテープ巻さは締め過ぎない 

断熱効果がなくなり露が付さますので、締め過ぎなし^ように 
卷いてくだ t い。 （ P ] 1の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

♦室内機の下部を手制こ引っ張って、据付板に室内機の讯が 
はめこまれていることを巧認ずる 

はめこみが不完全でずと、室内機の振動が大さくなる原因と 
なります。 


A 注意 


♦ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を行ラ 

石在認を怠ると、水たれとなることがあります。 

♦ドレンホースは1/25な上の勾配をとる 

♦埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 

ドレン ホースを 途中で切断し なし、 

ドレンホースの断熱性能がイ氏 F し、水たれとなることがあり 
まず。 

♦ミ争化槽等、腐食巧ガス（硫黄’アンモニア等）力《発生ずる場所に 
ドレン ホースを 導かない 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し銅配管を 
腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。 
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排水こうや 
雨どいなど 


ドレン ホース 先端は 
100 mm が上 -y- 
あけて開放にク少7 
ずる。 


持ち上がり觀护る 


波うちによる 
たまり水\ ' 



ドレンホース先5荒が 
水につかっている 


♦ドレンホースは1/25]^^^硬質塩ビパィプは1/ I 00 J ^ Lt の下リ勾配を取ってくださぃ。 


ドレンホース • 硬質稳ビパイプ 


下り勾配/1/2日〜1/10日 


A ミち意 


♦ドレンホースは巧面よリ100のの]^〇:高い 
位置で切断ずる 

エア □ックによる水漏れや異物の詰まり等の 
原因となることがありまず。 

♦上図のような不具合がないことを巧認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなりまず。 


♦ドレン田逆止好 



気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を 
使用したときなどに、ドレン水がスムーズに 
流れず、異音 (ポコポコ 音)が発生すること 
があります。巧応部品(幹旋品）として 
因幡電機産業(株)製ルン用逆止弁 「 DHB -1416 J 
がありますので必要に応じて取りかけてくださし、。 
製品に関するご相談は販売店にお問い合わせ 
ください。 


据付終了後、 ド レン ホースの 
巧けやたるみのないことを 
確認してくださし、。 


室外機 


♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください 
♦配管類をおおよそ整おして、位置を決めてください。 

♦低晒カバーは取っ手を持ち、下ちへずらして端部の 
フックを外してから引いてください。 

取り付けるときは、逆の手順で行います。 


振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機とお付具の間に 
防振ゴム[サービスバーツ品 RAC - N 22 S 100 (別売）]を入れてください。 

呵严逆!:5;が 



この面（吸化側）を壁側にして設置し 
てください。 

——冷媒配管と F ケーブルの 
接締ま、側面カバーを外して 
行います。 


下に下げる 


500 I 147 


A 注意 


♦室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない 

、ケガの原因になります。 


I テント(別売 ）I 

0爱房効果を良くする 
ために、雪のをい地 
ちでは風通しを巧げ 
ないよラに別売の風 
雪ガードや高置台を 
設けてください。 
その他の地ちでは曰 
除けとして別売のテ 
ントの取り付けをお 
すすめします。/ 

I 局 置台(別売)] 



室外凝縮水処理 

•室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう巧があいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くとさは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面より1日 Omm な上上げておえがけ、 
図のようじドレンパイプを接続してください。その他の水あさ巧 （2 力前は、ブッシュでふさし巧ください。 

ブッシュの取付けは、図のようじ水あさ对こ合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。 

♦ドレンバイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 

•寒冷地等でご使巧の場合 

き;令地等できさが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から化る水がベース表面にま結し、排水が悪くなる100 
ことがあります。このような地域では、ブッシュ-ドレンバイプは取り付けないでください。 な上 

また、水あき巧と地面との距離を 250 mm が上確保してください。 夕 


-水抜き巧 


③ブッシュ 


100 mm 1パ 

な上水おさ巧^ 

外径 16 mm *-® 


'^③ブッシュ 
^⑩ドレンパイプ 
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配管の接続•エアパー 


配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し、バリ取りを行いまず。 

ベ リ—マ 




A 注意 


参八リ取りをずる 

/ぐ I 」取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉力《銅管内に入らないように、パリ取り時には銅管を 
^下向きにずる_ 

>フレアナット}串入後、フレア加工をしてください。 

イス、ちを）ダイス、 



XR 410 A 用き用工具の使用を推奨します。 

外径(か U _ A ( mm ) [げソり _ 

R410A 用専用工具の場含 R22 巧専巧工具の場合 

色.3日り/4インチ） 0-0.5 1.0 

9.52 (3/8 ィン于 )1^ 0-0.5 f 1.0 

を媒配管 I ♦使巧する;令媒配管は、巧のことを守ってくだごい。 

' ^^ |" (^ 目 .3 日（ 1/4 インチ） 1^ ホ弓 . 己 2 (3/8 インチ） ■ 

肉厚 日 . 8mm 

材料および規格 リン脱酸銅 C1220T 」 に H 3300 ( 付着油量 : 40mg/10m な下） 

断熱材 [• 耐熱発泡ポリエチレン比重 0.045 巧厚 8mm な上■ち続配管は 1 本毎 I こを々断熱してくたでい。 

薄肉管（肉厚0.7 mm など）は、使巧しないでください。 


2配管の接続 


エア八ージおよびガス漏れ検査 


幾 は 


バルブコアのフク□ナット 
を 外し、 チャージホース 
を 接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に チャージホースを 接続 
します。 


細怪側サービス 
バルブのフク□ナット 


太径側サービス 
-バルブのフク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


0^ マニホールドバルブの A ンドル Hi を閉じ、 Lo を全開にして、 
〇真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) しまず。 

真空引きを10〜15分間行った傲ハンドル Lo を全閑し、 
^真空ポンプの運転を止めまず。（アダプタ電源 OFF ) ^ 

真空引さのポイント 

•真空引き始がに、フレアナットを少しゆるがて、エアが入っていくこと 
を確認し、再度フレアナットをしがてください。 

•マニ ホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の 
再確認をしてください。 

•真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3〜5分間安定して 
いることを確認してください。 


真空引きは、連成計が 、 
-0.1MPa(-76cmHg) に 
なっていることを確認し 
てくださし、。 


連成計 

◎Q 

赔@1 


R410A 用 

-Vニホ—— J レ r- 
バルブ 


•室巧機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン 
(オス低り）をスバナで固定しながらフレアナット（メス側） 

をスバナで外します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部(フレアの内面)に;令凍機油(市販品）を塗り、中,。を合わ 
せフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スバナ） 
で確実に締め付けます。 

/トフユニオン ク/フレアナット 

スパナ^^終、トルクレンチ 
?^締め付けトルクは下表に従ってください。 


細径側 

バィプ外径（が 

6.35 (1/4 ィンチ） 

トルク N.m {kgf’cm} 
13.7-18.6 {140-190} 

太径側 

弓.百2 (3/ 这インチ） 

34.3 〜 44.1{35 日〜4曰 0} 

ナ马細径側 

6.35 (1/4 ィンチ） 

] 弓 .6 〜2斗.曰 {200-250} 

< ^太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

] 弓 .6 〜2斗.曰 {200-250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3-15.7 {125-160} 


A ミち意 


♦室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプを先に外ず 

太径側から外すとつレアナットが飛ぶことがあります。 

参接続部に水分が入らないようにする 

♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

つレアナットを締め付け過ざると長期経過後、フレアナットが割 
れて;令媒漏れの原因になります。 

♦をま機油はフレアの外面には塗らない 

つレア外面に;令ま機ミ由を塗ると、つレアナットの締め付け過ざとなり、 

つレアナットが割れたり、つレア部が破壊されて;令媒漏れの原因になります。 


チヤ ー V / 

ホース ^真空ポンプアダプタ 


ボールバルブは常時全開に 
してください。 


サービス/むレブのフク□ナツトをはずします。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 
己〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行ってください。 

サービス バルブの チヤー ジ ホースを 外します。 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し、；令 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必到ホ 
\ありません。 

フク□ナットを元通り締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れがないことを確認し 
てください。 


サービスバルブ本体 


9’猫取 


六ち椿ス/け\ ^み 

フク□ナット 



フク□ナット 


A ミち意 


♦コント□-ルバルブを使田ずるときはパッキンカ《劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにずる 

サービスノ〇レブからガス漏れずることがありまず。 
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ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検巧器を使用してフレアナット接続 
部から:令媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。 

( R 410 A 用検知器をご使用ください。） 


毒 



F ケーフルの接続 


F ヶーブルの接続ち法 


I むき出し部のな線はまつずぐ に してください。 

端子台 /芯線 \ 


巧 源 

単相 200 V 


室内機 

叫-雨- 

電源 票 a 幕" 
コード I — 


室外機 

「 

F ケーブル ~ m'BW 


被覆部 


J8m m | し 3mm 
— J 挿入不完全 I 


直径 2mm の単線を 
必ず使用して< ださい, 


ド 1識編 

H 0 (55 


么警告 


F ケーフルを外す時はこの部分 
を矢印のち向に押しながら F ケ 
ーフルを引いてください。 


♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使田ずる 

より線を使田しまず仁故障や発熱•火災の原因になります。 

♦ F ケーカレを途中で接続しない 

接続部が過熱し、火災•感電の原因になりまず。 

参 F ケーカレのな線は 18 mm (最ルでも 17 mm 、 最大でも 20 mm ) む5出し、 

な線がかくれるまで確実に巧し込み、さ々の線を引っ張って巧けなしにとを確認ずる 

挿入が不十分であったり、むき出し寸法が 17 mm が R ' すと接關不足により、故障や 
発熱•义おの原因になります。 

♦ F ケー"ルのな線は先端を合わ位まっずぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専田の回路にずる 

♦ F ケーカレの取付工事は「電気設備に関ずる巧術基準 J に従って行う 
♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う 

F ケーブルの1 -2 端子間には20 OV が印加されまず。 


18 mm 







F ケーブル 


(原寸） 

-先端ををわせ、まっすぐにしてくださし、。 


国 室内機への接続方法 

田フ□ントバネルを外します。 

( P . 巧の「フ□ントバネルの外しかた」を参照） 

回固定ねじを外してから、 

上部端を持つて端子台カバーを外します。 


回 F ケーフルを接続し、ケーフル 
固定バンドで固定します。 

の端子台カバー下側ののを引つ 
挂卜け、ねじで端子台カバーを 
固定します。 



固定ねじ 
端子台カバー 

/下カバー 



F ケーブル 


固定バンド 


A 警告 


ドレン ホー ス 


^^^40。取り外し」ミ:ぞ^配管 

回た論ィドを通して、 巧-力^^^^暖^—户ホ-ス mmzi & 

F ケ-フルを背面から前面へ化します。 ないように 
( F ケーブルの芯線をむさ化してから F ケーブル ( 

ケーフルガイドに挿入する場合は、先端を と、発熱や女 

テープできくと作業性力なくなります。） ♦取り外した 

■ 室外機への接続方法 

♦側面カバー • 端子台カバーを外して行います。 


A 言口. 

♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定パンドで固定ずる 

固定しないと俱麵カバーカ耀き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。 
また、 F ケーフルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。 

、♦取り外した端子台カパーは工事後、必ず取り付ける 


♦ F ケーレはサービス時の作業性を考慮してを格を持た 

せて、必ずケーブル固定パンドで止める . 

♦ケーブル固定パンドで止めるとさは、 

F ケーカレの外側の被覆部の上から 
確実に止め、接続部に外力が加わら f ~ M ^ 

ないようにずる I I 

F ケーブルの接続部に外力が力日わる /Ov 

と、発熱や火災などの原因になります。 （\J 

♦取り外した端子台カパーは工事後、必ず取り付ける v-y 


端子記号 
黒白ホ 

11 II II 

12 3 


端子台カバー 


アース 端子 



ケーブル固定バンド 


田 













げ 


\〉配管の断熱と仕上げ 

♦配管接続部は◎保;令用断熱材で覆い、すさ間のないよう ( - 

ビニールテープを卷さます。 

♦ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。 

ずさ間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 tIgA . 
♦ R 2 の「室内•室外機据付図」のように配管’ F ケーブル等を 
エアコン 据付用 テープでテープ 卷さし、壁に固定します。 暴 f 

♦冷媒配管やド レン ホースが、天井裏•壁内等の隠蔽部や、 I の臭 

押入れ • 廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い ^- 

配管（高湿用配管）を使用しドレンホースは結露しないように 
断熱材を取付け1/25〜1/100の下り勾配をつけてください。 

♦壁巧部と配管ブッシュ•配管のすさ間を[配管カバー（市販品）を 
使用した場合も] エアコン 据付用パテに て 完全に シールして ください。 
シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因に 
なります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。 
♦配管カバー（市販品）を使用する場合は、配管ブッシュを取りかけないで 
<ださい。 


A ミち意 

I 壁巧を I ア]ン据付田パテで完全にシ-ルする 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、 
露たれの原因になります。また壁内や室外 
の臭いが室内に浸入ずる原因となります。 


保冷用断熱材のテープ卷さ • 


Q ぐテでシールして仕上げまず。 
ケ-ブル 
冷媒配管 
0^ドレンホース 


ドレンホースを 

帛ホでなな U @保;を用断熱材 


f 保を用断熱術使わなかったり1 
保を用断熱材のビニ-ルテ-プ卷き 
を締めすぎますと...。 


ビニールテープの締めすぎ 


断熱効まがなくなり露ががき 
► 露たれおよび壁にシミやカビ 
が発生します。_ 

〇 間隔をおいて締めすぎない 
ようじ卷きます。 


\ぉを巧断熱材 

保を用断熱なは、割を上に^ 
して覆い、すき間のないように 
テープ吾さして <た0‘い。 


断熱しテープ巻き 


場 


-スと漏電遮断器 


( このエアコンは必ずアー スエ事をしてください。 ） 

アースエ事は「電気設備に関するほ術基準」にしたがって実施してください。万一 
の感電事巧を防止するほかに、 製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモ 
コン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もありまず。 

接地の基準 

接地の基準は エアコンの 電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 


対地電圧1日 DV 100柳顯洽斟目 
な下の塌合— 3錶式曆の誦) 

対地電旧日 DV 3 M (} W * I ( 含側 
を越える塌合28お 00 V の疆） 


湿気のある墙所 
に設置する墙合 

乾燥した墙而こ設置する墙合 

施接地工事が 
必要です 。㈱ 

D 翻蹈腮的には1がれ印まずが 
安まのた班挪エきをにください。 


漏電追断器を取りがけさらに D 種接地工事が 
必要です。粧） 


D 種接地工事について（注） V 

•接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

•接地抵抗は1 00 Q 城下であることを確認してください。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 0 Q 扮下であることを確認 
してください。 


>保護シートと輸送用部品の取り外し 


>テープや保護シートを取り外してください。 

>フ□ントバネルを外し、エアフイルターに貼り付けてある 
輸送用部品を取り外してください。 - 


A 警告 

參室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを巧ラ 

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース 
工事を行ってください。 

(ア-ス端子は畳權のべ-ス欄け-ビス/':ルブ側)にもつし、ています。） 

♦アース織ま、次のようなところに接続しない 

①ガス管…引火や爆発のおそれがありまず。 

質避雷針’電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が 
流れるおそれがあります。 

©水道管…拖ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電独のおそれがあります。 

♦お客様にご説明の上、アース(接地)を巧ってください。 
♦室内機からアース很地)を巧う場合は、直径1 .6 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定ずる。 






m 


リモコンの設定と固定 


( リモコンの設定 ） 


田リモコンの電池ケースふたを開ける。 

囚単4おアルカリ乾電池を2本入れ、電池ケースふたを閉じる。 

巧現在時刻の設定をする。 

※必要に応じてアドレス設定を変えることが 
でさます。 P . U の「アドレス設定について」を 
参照して設定してください。 


仰刷記号： BS -29 ⑨〉 



















♦リモコンはリモコン取付具得)で壁や柱に固定することができます。 
♦リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに 
確実に受信される ことを 確認してください。なお、堂光灯により影響され 
信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認し 
てください。 

♦電子点灯斤さの照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 
場合によっては信号を受け付けないことがあります。 


リモコンの固定 


リモコン取付具の使いかた 


♦リモコンは、リモコン巧巧具で柱や壁に巧り付けて使うことができまず。 
※リモコン巧付具はエアコンの運転と惇止ができる位置 I こ固定してください。 


I リモコンの取り付けかた I 
♦上から差し込む。 


リモコンの取りかしかた 


>リモコンの 
上部を持って 
上方向に 
引さ巧<。 


>リモコンを左ちにねじって 
取り外さないでください。 
扉や電池ケースふた 
が外れる場合が 
ありまず。 1 X I 


アドレス設定について 

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混 
信を防ぎたいときに設定を変更します。 

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ケースふたを外した 
ところにあります。（化荷時は 「 A 」 俱 ij に設定されています。） 
♦アドレス設定（混信防止）のち法 

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 
(もう一ちの室内機は電源を切ります。） 

田リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 

(取扱説明書 P .1 4を参照してください。） 

囚リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス 
切換スイッチのスイッチい':'一を巧」俱りに動かします。 

固 r ピッ」という受信音力んて、設定が終了します。 
♦アドレス設定後、リモコン ，II 

操作をして動作することを / tsiiA 

確認してください。 ち i 

動作しない場合は、 スイ、ソ I け 、 VjlWIX 

チ レバーを 「 A 」 側に戻し、 ， ミィ'ソチレバ- 

再度設定操作を行ってくだ アドレス 切換 スイッチ 

さし、 0 リモコン（電化ケースふたを開けた状態） 



•事前に取付場所から裡転 J と「停止」ができることを巧認してから取り付けしてください。 
♦吹きあけなどにより、室内機上部の天并が高い場合やリモコン取が具の取付場丽こ 
よっては、取り付けたままで裡転」や「停止」ができなしにとがあります。 


.リモコン固施置 
ロア〕ンの「運転」と、 
い停山が巧る位置 j 


>電源と試運転およびチェック 



A 言口 

♦電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない 
♦電源〕ードはゆとりをもた位電源プラグに力力《かからない 
よラにずる 

♦電源コードはステップルなどで固定しない 
♦電源コードは熱を発をしやずいため、針金やビニタイなどで 
まとめない（電源コードを背面に収納ずる時も同様） 


A ミち意 


♦コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接軸が不十分で思わめ事故につながる場をが 
ありまず。 

♦電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを行い、なじませて 
から完全に差し这む , 


試運転 


電源プラグを差込む前に必ず電源電圧を 
測定してください 


誤った電源電圧を E 日加してしまった場合 ^ 

♦100 V 電源を接続した榻合、室内機のすべてのランプが点滅します。 

^ 電源プラグの電圧を正しく直してください。_ ゾ 

口試運転を行う前に P .1 3「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 
回試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 

因取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 

♦室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、 

F ケーブルの誤接続がなし、か確認してください。 

♦電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグ 
を抜いた状態で 
-日分从上待つ 

-一度だけ応急運転スイッチを押す 
のどちらかをしてから電源プラグを差し化んでください。 


据え付けチェック 


化16の右下の「ルーム エアコン 据付点検力ード J によりチェックします。 
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フイルター掃除運転の動作確認 


エアコンの試運転を巧ラ前に、下記0,0について確認をお願いします。 


端子台カバー-フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カバーの取り付けを確認してくだ 
さし、。 


XF ケーブルの反発等で 
端子台カバーが浮いて 
いると、エアコン運転中 
に可動バネルが正しく 
動作しません。 


フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ン N ネルの左も 
2力所を「カチ、 ソ」 という音がずるまで巧し付けてください。 



※フ□ントバネルがお実に 
SS 子台カバ- 閉められていないと、 

エアコン運転中に可動 
バネル航 E しく動作しません。 


フ□ントパネル•可動パネル 




フィルター掃除運転の確認 


1. エア]ンの電源を入れる前 こ、 エアつ ィ ルター(ステンレスつ ィ ルター)に輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。 

2. エアフィルター（上面2枚•前面2枚）が正しく取り付けてあり、□ックされていることを確認してください。 

3. エア]ンの電源を入れると、「フイルター掃除運転」が自動的に開始しまず。フイルター掃除運転中は、ク IJ - ンランプが点灯しまず。 


本エアコンは、上面にが来のようなグリル（巧子）がありません。 

これは、 フイルター 掃除 ユニツ トがあるためと上面を巧れにくくするためです。 


フイルター掃除ユニット 




クリーンランプについて 

>動作確認運転は、可動バネル•上下風向板が閉じたまま 
送風運転を行い、「ク U —ン J ランプが点灯しまず。 


タイマー I クリーンみはり 


フイ J レター□ツク 


※イラストは説明のため、フ□ントバネルを 
取り外した状態です。 

実際にはフ□ントバネルを開けたり、 
取り外しているとフイルター掃除運乾を 
行いません。巧実にフ□ントバネルを 
閉じてください。 


>動作お語運転後に r ク U - ン J ランプが点滅 （4 秒点灯/1秒消灯）表示したときは r フイルター掃 
除運転 J が何らかの異常により、途中で停止したということでず。フ□ントバネルを開け、輸送用 
部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない 
場合は、取扱説巧書の r フイルター掃除運転の動作確認をする J 「巧障かな？とおわれたと走は J 
のページを参照の上、対応をお願いしまず。 


タイマー I クリーンみはり 


♦フィルター掃除運もの動作確認は、 1往復で約7分間 行います。フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面 
から 目視にて確認してください。 

-上面フィルター□ックの取り付けを確認し、外れている場合は□ックしてください。 

□ックしていない仁運転中にエアフィルターが外れることがあります。 

-フ□ントバネルを正しく閉じてください。 

正しく閉じられていないと、フィルター掃除運転をしません。 

-動作確認中に運をを開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしましほす。 

リ モコ ン操作をしないでお待ちください。 

-動作確認中にフ□ントバネルを開けると、その場で運転を停止します。 

-フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れなし巧ください。 

け力故障の原因になります。 

-フィルターカ巧しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中にフィルターが外れることがあります。 

♦途中でクリーンランプカ視滅した場合は、「フィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。 

フ□ントバネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、 
取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作お認をする」「故障かな？と思われたときは」のぺージを参照の上、対応をお願いします。 


エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付け確認のしかた 

。□ントバネルを外し、4枚のエアフイルターの□ックが外れていたり、傾いていない力ぶ確認してください。 

>エアフイルターが外れている場合は、 P .14 の「エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付け力た」にしたがい、 
エアフイルターを取り付け直してください。 

じアフイルターを付け直した後は、再度「フイルター掃除運昆の動作確認」を斤ってください。 
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エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付けかた 


前面つイルター 


田「前面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右ともお状は同じです。） 


上面つイルター_ 

〇止面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右ともお状は同じです。） 



裏面に [前面フィルター] [ウラ]と刻 EP びあります。 

囚前面 フイ ルターの下を差し込んでから、たわませて矢印ち向に差し込みます。 


、た- M 

=< 

i 


上面フィルター 

1 ウラ 1 


@室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。 



移設時または取り外し時の作業ち法について 


地球廣境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には;令媒の回の^ (ポンプダウン）を行ってください。 

田強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行し^ます。 
囚フク□ナットを外して細径サービスノ。レフ'のスピン 
ドルを時計回りに回して閉めます。 

回そのまま強制;令房運転を1〜纷間行った後、太径サービス 
バルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。 

团強制;令房運昆を停止します。 


強制冷房運転 

♦室内機の応急運転スイッチを日秒な上押す仁強制;令房運もになります。 

故障診断や、室外機に;令媒を回収するときに使用してくださし、。 

♦強制;令房運転中はタイマーランプが点滅します。 

♦強制;令房運もを停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコン 
で運もを停止してくださし、。 



A 注意 




♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分な上運転しなし、 

古如章の原因になります。 


A 警告 


♦冷媒回収(ポンプダウン）作業では、を媒配管を外ず前に圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、:令鄕磨を外すと空気などを吸引し、:令まサイクル内が 
. 異帛高圧となり、破裂 • けがなどの原因になります。 


フ□ンいけ g レ • 化粧カバーの着脱のしかた 


フ□ントバネルの着脱は必ず両手で行ってください。 


A ミち意 


♦可動八ネルは無理に手で開閉しなし、 

手で開閉しますと巧障の原因になります。 

( 可動バネルは、電源の切•入および運転/停止谢こ自動的に開閉します 

♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 

可動パネルが正常に動作しないことがあります。 

運転を停止してから開けてください。 


可動ハ’ネル 
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フ□ントパネルの外しかた 


可動パネル 




フ□ントパネル 


パネル□ツク 


アーム軸 


〇左右のバネル□ックを巧側に押し、フ□ントバネルを矢印ち向に引き、開けます。 
©つ□ントバネルが開ききるまで起こします。 

@先に右側のァームを外偵りに押して軸を外します。 

0 フ□ントバネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。 


フロント/ くネルの取り付けかた 



'アーム軸 


アーム軸 




ステップ 



註 スト'パ 

田先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に入れます。 

回ち低 Ij のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に入れます。 

回つ□ントバネルが巧実に取りかけられていることを胞忍したのち、つ□ントバネルを手前下ち向へ弓 I き下げます。 
团フ□ントバネルを下し、左右を r カチ、 ソ」 と音がするまで押しつけます。 


A ミち意 


♦フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に、 

クリーンランプが点滅し、運転が正常に行われません 
また、冷房などの運転時に可動パネルカ化常に動作しません 
♦フ□ントパネルがガタつし\ていると、パネルが外れ、落下するおそれがあります 
♦フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れなし巧ください 
フ□ントバみレカホ体から外れたり、巧障の原因になります。 



巧 S 粧カバーの外しかた 


田フ□ントバネルを取り外します。 

回化粧カバー下部のねじカバーを外し、ねじ（計7本）を外します。 


巧ロロ^〇 口 I 


なじ 


.化粧カバー 


回化粧カバー上面の爪り力所）を外しまず。 

上面ののに力所）を外す厂-：5 


化粧カバーを 
外側に押しながら、 
す前に引く ^ 



回化粧カバー中央部を手前に引志化粧カバー2 力 巧の ra を外します。 


ミ/ねじ.ねじカバー ねじ'ねじカバー 

\ねじ化粧カバー下部 

わ I 。 

回立品子台カバーを外します。 

团化粧カバー下部を手前に引して外します。 

回上下風向板け）と（ル）を両手でゆっくり開きます。 





回 S 鬻减轟齡 印のち向に 



















配管は R 41 OA 用を使用しましたか 
壁巧が壁を貫通ずる場合、保護バイプをつけましたか 
壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 
配管接続部の断熱はしましたか 
真空引去を、巧いましたか 

電気に関ずること 
電源は、専用回路に接続しましたか 
電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか 
接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 
アースは正しくしてありますか 

試運おに関ずること 
リモコンの設定はしましたか 

r フィルター掃除運転の動作確認 J に異常はありませんか 
試運転をして、異甫はありませんか 
冷気または暖気が、吐出口から出ましたか 
異甫音は、たていませんでしたか 
配管接続部のガス漏れはありませんか 
除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないような傾斜で据え付けられていまずか 
引渡しに関ずること 

取あ説明書の表紙に記載されたお式名のラちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種な上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱 L 巧と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス言己録 


参 HA システムと接続するには HA 接続コード [ SP - HAC 1 (別売）]力ぐ必要です。 
♦ H - LINK と接続するには、 S 臨の RAC アダプターが必要です。 

♦エアコン 側の運転の種類を「自動 J に設定してしぶとき、 H - LINK の 
コント □-ラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、 エアコン 側で自動的に設定した温度を コント 日ーラー 
側に送信して表示するもので、巧障ではありません。 

参カードキーと接続するには、カードキー接続コード [ SP - CKC 1 (別売)〕が必要です。 


♦化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システム、力ードキーは CN 6、 RAC アダプターは CN 7 に接続してくださし、。〕 
♦力ードキーと接続する場合、]^|下の作業を行つてくださし、。 

① ジャンバー線」 P 1 を切断する。 

② ジャンバー線 JP 2 の切断の有無で力ードキーの設定にあわせる。 
切断の有無は下表を参照してください。 

③ 力ードキー接続コードにカードキーからの配線を接続します。 


室内基板 



r ジャンパー線部詳細 


CN 7 


CN 6 



r」pi ][ 」 P2 1 



カードキーの 設定 

a 接点 

b 接点 

JP 1 

切断 

切断 

JP 2 

テのまま 

切断 


♦配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けまず。 

♦化粧カバーを取り付け、動作確認をしてください。 

♦詳しくは HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
据付点検要領書、カードキー接続コード付属の接続作業要領書と 
あわせて、お読みください。 

♦化粧カバーの外しかた•取り付けかたは本説明書で確認してください。 


年月曰 


m mm 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 



J レーム- il 户コゾ虹付,ち検カー r 


(点検済みの項目の□の中にン印を記入してくだごい。） 

□ 輸送部品は、全て外しましたか 

巧付に関ずること 

□ おか強度はじゆうぶ:んでずか 

□ 化粧カバー(化粧バネル•フラップ）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はありませんか 


サービス内容 


キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご'使用くださし、。 


キ… IJ 卜 IJ 


了ヒ粧カバーの取り付けかた） 

田露受皿お掃除ユ ニ ットが巧実に取り付けられていることを虛忍します, 
囚化粧カバーを本体にはめ込んだあと、上面ののに力所）と 
中央の m じ力所）を確実にはめ込みます。 

巧端子台カバー、化粧カバー下部をはめ込みます。 


团化粧カバー、化粧カバー下部、端子台カバーのねじ（計7本） 
を締めたあと、ねじカバーを取り付けます。 


上面の m に力巧）を 
固定する 


ねじ 


ねじ 


ねじ 


化粧 カバー 



回フ□ントパネルを取り付けまず。 

( P .15 の「フ□ントパネルの取り付けかた」を参照） 


端子台 カバー 


HA システム ’ H - LINK •力-ドキ-と接続ずるとき 


□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □ □ 
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